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Data sporzadzenia niniejszej Prognozy: Poznan, 18.01.2022 r.
Kierujgcy zespotem autoréw: mgr Magdalena Kalinowska
Cztonek zespotu autoréw: inz. Beata Pietrzak

Poznan, 18.01.2022 r.

Zgodnie z art. 51 ust. 2 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na Srodowisko (fj. Dz.U. 2021
poz. 247 ze zm.) zespdt autordw, w tym kierujgey tym zespotem o$wiadcza, ze spetnia
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Przedmiotem niniejszego opracowania jest prognoza oddziatywania na srodowisko projektu
zmiany miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego gminy Stupca dla wybranych terendw

w obrebach geodezyjnych Kqty, Kotunia i Wierzbocice.

Zmiana planéw opracowywana jest na podstawie uchwaty Nr 111/14/18 podjetej przez Rade Gminy
Stupca w dniu 20 grudnia 2018 roku w sprawie przystgpienia do sporzadzenia zmiany miejscowych
planéw zagospodarowania przestrzennego gminy Stupca dla wybranych terenow w obrebach

geodezyjnych Kgty, Kotunia i Wierzbocice.
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Podstawe prawng sporzadzenia prognozy oddziatywania na Srodowisko projektu
wspomnianej zmiany plandéw stanowi ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach

oddziatywania na srodowisko.

Na obowigzek sporzadzenia prognozy wskazuje réwniez art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Stosownie do ww. ustawy projekt zmiany
plandw miejscowych wraz z prognozg oddziatywania na s$rodowisko przedktada sie instytucjom
i organom witasciwym do zaopiniowania i uzgodnienia. Poprzez etap wytozenia do publicznego
wgladu oba dokumenty sg przedmiotem spotecznej oceny, a ustalenia prognozy mogg mie¢ wptyw

na decyzje rady gminy w sprawie uchwalenia projektu zmiany planow.

I (S T b %S

Celem wykonania prognozy jest wskazanie przewidywanego wptywu na srodowisko, jaki
moze mie¢ miejsce w skutek realizacji ustalen zawartych w projekcie zmiany planéw na obszarze nim
objetym. W zwigzku z tym, w prognozie zawarto ocene relacji pomiedzy ustaleniami planistycznymi,
a uwarunkowaniami $rodowiska przyrodniczego oraz aspektami gospodarczymi ispotecznymi.
Prognoza oddziatywania nas$rodowisko stanowi przy tym podstawowy srodek zapewnienia

utrzymania rownowagi przyrodniczej i osiggniecia zrOwnowazonego rozwoju.

Zakres merytoryczny prognozy okresla art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie

Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.
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Odpowiednio do wymogu art. 53 ww. ustawy zakres i stopien szczegétowosci informacji zawartych
w prognozie zostat uzgodniony z witasciwymi organami — Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Srodowiska w Poznaniu (pismo znak: WOO-II1.411.77.2019.MM.1 z dnia 10 kwietnia 2019 roku)
i Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Stupcy (pismo znak: ON.NS.4501.32.1.2019 z
dnia 12 marca 2019 roku).
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Niniejsze opracowanie zostato wykonane w oparciu o istniejgca literature naukowg, dostepne
materiaty tematyczne Urzedu Gminy w Stupcy, akty prawne oraz wizje lokalng. Na podstawie
zebranych informacji oceniono potencjalne zagrozenie srodowiska zwigzane z realizacjg ustalen
zmiany plandw, wskazano ewentualne negatywne i niepozadane konsekwencje z tego wynikajgce

oraz zaproponowano sposoby i metody ich minimalizowania.

Podczas sporzadzania prognozy wykorzystano wiele pozycji literatury naukowej. Do najwazniejszych

z nich zalicza sie:

e Fizjografia urbanistyczna, A. Szponar, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003,
e Geogrdfia regionalna Polski, ). Kondracki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003,
e Klimatologia ogdlna, W. Okotowicz, Panstwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1969,

e Meteorologia i klimatologia dla rolnikéw, R. Guminski, Warszawa 1954.

Aby w petni stwierdzi¢ czy oceniany dokument zawiera elementy zapewniajgce ochrone srodowiska
kierujgc sie zasadg zrownowazonego rozwoju, przy opracowywaniu prognozy wykorzystano szereg
dokumentdw strategicznych, szczebla regionalnego i krajowego, odnoszacych sie bezposrednio, jak

i posrednio do ochrony srodowiska, przyrody oraz zdrowia i zycia ludzi. Byty to m.in.:

e Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy Stupca,

e Program Ochrony Srodowiska dla Gminy Stupca,

¢ Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Stupeckiego,

e Regionalny Program Operacyjny Wojewoddztwa Wielkopolskiego na lata 2014 — 2020,

e Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wojewddztwa Wielkopolskiego 2020+ wraz
zPlanem zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego
Poznania,

e Plan Gospodarki Odpadami dla Wojewddztwa Wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz
z planem inwestycyjnym,

e Program ochrony srodowiska dla wojewddztwa Wielkopolskiego do roku 2030,
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* Roczna ocena jakosci powietrza w wojewddztwie wielkopolskim za rok 2021, WIOS,
Poznan,
¢ Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.
Wykorzystano réwniez nastepujgce akty prawne:
« ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2022

poz. 503 ze zm.);

« ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz.U. 2022 poz. 1029 ze zm.);

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 ze zm.);
« ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2022 poz. 916);
« ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973 ze zm.);

« ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2022 poz.
840.);

« ustawy z dnia 28 wrze$nia 1991 roku o lasach (Dz.U. 2022 poz. 672.);

« ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1326
ze zm.);

« ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz. 2233 ze zm., 2022 r. poz. 88 ze
zm.);

« ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz.U. 2021 poz. 195,
2022 r. poz. 655.);

« ustawa z dnia 13 wrzes$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach (Dz.U. 2022
poz. 1297 ze zm.);

« ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 699.);

. ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U. 2020 poz. 2028 ze zm.).

Postuzono sie rdéwniez mapg topograficzng (1:10000), sozologiczng (1:50 000)
i hydrograficzng (1:50 000) gminy Stupcy oraz ortofotomapg obszaru objetego ustaleniami projektu

zmiany plandw. Ponadto korzystano z bazy danych hydrogeologicznych.

Przy sporzadzaniu prognozy zastosowano metode indukcyjno-dedukcyjng, polegajgca na analizie
poszczegblnych elementdw sSrodowiska przyrodniczego itgczeniu w catos¢ posiadanych informacji
o mechanizmach funkcjonowania srodowiska przyrodniczego. Przy okreslaniu potencjalnych skutkéw
realizacji zapiséw projektu zmiany planéw wykorzystano wiedze o funkcjonowaniu srodowiska.

Szczegdlnie przydatna byta wéwczas metoda poréwnawcza.
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Obszar objety projektem zmiany miejscowych plandw zagospodarowania przestrzennego,
znajduje sie w wojewddztwie wielkopolskim, w powiecie stupeckim, w gminie Stupca, na terenie

obrebdw Katy, Kotunia, Wierzbocice.

Ryc. 1 Obszar objety zmiang planéw na tle wyrysu ze Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Stupca

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAN | KIERUNKOW
. ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SLUPCA

skala 1:20 000

GRANICA OBSZARU OBJETEGO ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
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TERENY O WIODACEJ FUNKCJI USLUGOWEJ, PRODUKCYJNEJ | MAGAZYNOWEJ

TERENY UPRAW POLOWYCH PREFEROWANE DO ZABUDOWY USLUGOWEJ,
PRODUKCYJNEJ | MAGAZYNOWEJ
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GRANICA GMINY SLUPCA

DROGA WOJEWODZKA

LINIA KOLEJOWA

OBSZARY ROZMIESZCZENIA URZADZEN WYTWARZAJACYCH ENERGIE ZE
ZRODEL ODNAWIALNYCH O MOCY POWYZEJ 100KW | ICH STREF OCHRONNYCH
GRANICA 10 KROTNEJ WYSOKOS$CI ELEKTROWNI WIATROWEJ

WRAZ Z WYSOKOSCIA CALKOWITA

STREFA OCHRONY ZEWIDENCJONOWANYCH STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH
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LINIA ELEKTROENERGETYCZNA110kV WRAZ Z PASEM TECHNOLOGICZNYM NA
TERENIE KTOREGO OBOWIAZUJA OGRANICZENIA JEGO ZAGOSPODAROWANIA |
UZYTKOWANIA

wizbo] LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 2 X 220 kV, 2 X 400kV WRAZ Z PASEM

K4y TECHNOLOGICZNYM NA TERENIE KTOREGO OBOWIAZUJA OGRANICZENIA JEGO
ZAGOSPODAROWANIA | UZYTKOWANIA

L7
075
L
0'0('0
7

Zrédto: Opracowanie wiasne na podstawie materiatéw z Urzedu Gminy Stupca

Krajobraz analizowanego obszaru stanowi zabudowa produkcyjna oraz grunty orne. Sgsiedztwo dla
omawianego terenu stanowig grunty orne, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa
zagrodowa, tereny o funkcji produkcyjnej, linia kolejowa nr 3 (E20) relacji Warszawa Zachodnia —

Kunowice oraz droga wojewddzka nr 466.

Zgodnie ze Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Stupcy
analizowany obszar przeznaczony zostat pod tereny o wiodacej funkcji ustugowej, produkcyjne;j i
magazynowej oraz pod tereny upraw polowych preferowane do zabudowy ustugowej, produkcyjne;j i

magazynowe;j (ryc. 1).
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Zapisy zmiany mpzp ustalajg nastepujgce przeznaczenie terenu dla poszczegélnych obszardw:

1. tereny obiektéw produkcyjnych, sktadéw i magazynéw oraz zabudowy ustugowej, oznaczone
na rysunku zmiany planu symbolami: 1P/U, 2P/U, 3P/U, 4P/U, 5P/U, 6P/U, 7P/U, 8P/U, 9P/U,
10P/U, 11/U, 12P/U, 13P/U, 14P/U;

2. teren zabudowy ustugowej oraz sktadéw i magazyndéw, oznaczony na rysunku zmiany planu

symbolem U;

3. tereny wdd powierzchniowych srédlgdowych, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1WS,

2WS, 3WS, 4WS, 5WS;
4. teren drogi publicznej — autostrada, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem KDA;

5. tereny drogi publicznej — drogi klasy gtéwnej, oznaczone na rysunku zmiany planu

symbolami: 1KDG, 2KDG;

6. teren drogi publicznej — drogi klasy dojazdowej, oznaczony na rysunku zmiany planu

symbolem KDD;

7. tereny drég wewnetrznych, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami: 1KDW, 2KDW,
3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW, 10KDW, 11KDW, 12KDW, 13KDW,
14KDW.

Dla terendw obiektéw produkcyjnych, sktadéw i magazyndéw oraz zabudowy ustugowej,
oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami ' 8 7*8 7,8 7.8768 798 7:817
; 87<871=8 7118 71* 8 71 8 71. 8 ustalono w zakresie zasad ksztattowania zabudowy
oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu lokalizacje obiektow produkcyjnych, sktadow i
magazyndow, budynkdéw ustugowych, budynkéw garazowych, gospodarczych, gospodarczo -
garazowych, hal namiotowych, wiat, portierni wraz z towarzyszgcymi budowlami. Ustalono zakaz
lokalizacji szpitali, doméw opieki spotecznej, hoteli i pensjonatéw, obiektéw zwigzanych ze statym lub
czasowym pobytem dzieci i mtodziezy, w tym przedszkoli, placowek edukacyjnych. Na ternach 3P/U,
10P/U dopuszczono lokalizacje hoteli i pensjonatow. Ustalono dopuszczenie lokalizacji obiektow
handlowych, w tym o powierzchni sprzedazy powyzej 2 000 m2. Na terenach 7P/U, 9P/U, 11P/U,

12P/U dopuszczono lokalizacje obiektéw budowlanych z zakresu produkcji zwierzecej, w tym uboju
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zwierzat oraz ich przetwdrstwa, produkcji roslinnej, w tym ich przetwdrstwa, instalacji stuzgcych do
produkcji biogazu. Zakazano lokalizacji obiektdw i urzgdzen do utylizacji zwierzat oraz odpadéow
zwierzecych. Dopuszczono lokalizacje sieci i urzadzen infrastruktury technicznej, w tym stacji
transformatorowych, przepompowni sciekéw, dojs¢, dojazddéw, miejsc parkingowych, placow
manewrowych zgodnie z przepisami odrebnymi. Ustalono intensywnos$¢ zabudowy od 0 do 0,6,
liczong jako stosunek powierzchni catkowitej zabudowy do powierzchni dziatki oraz minimalng
powierzchnie biologicznie czynng: 15% powierzchni dziatki. Ustalono wysokosé budynkow nie wiecej
niz 25,0 m. Dopuszczono lokalizacje urzadzen technologicznych, budowli i instalacji przemystowych o
wysokosci do 35 m, za wyjatkiem budowli z zakresu infrastruktury technicznej, w tym
telekomunikacyjnej, dla ktérych dopuszcza sie wysoko$¢ zgodnie z potrzebami. Ustalono
dopuszczenie lokalizacji kondygnacji podziemnych, z uwzglednieniem warunkéw gruntowo —
wodnych. Ustalono dowolng geometrie potfaci dachowych jednak w przypadku stosowania dachéw
stromych w budynkach halowych ustala sie kat nachylenia potaci dachowych nie wiekszy niz 20°. Na
terenach 8P/U, 10P/U, 14P/U nakazano realizacje pasa zieleni krajobrazowej, zgodnie z oznaczeniem
na rysunku zmiany planu, z dopuszczeniem infrastruktury technicznej, zjazdéw. Ustalono realizacje

zieleni krajobrazowej w sposéb niekolidujgcy z napowietrzng linig elektroenergetyczng 0,4kV, 15kV.

Dla terenéw zabudowy ustugowej oraz sktadéw i magazyndw, oznaczonych na rysunku zmiany
planu symbolem U ustalono w zakresie zasad ksztattowania zabudowy oraz wskaznikéw
zagospodarowania terenu lokalizacje sktadéw i magazyndéw, budynkéw ustugowych, budynkéw
garazowych, gospodarczych, gospodarczo — garazowych, hal namiotowych, wiat, portierni. Zakazano
lokalizacji szpitali, doméw opieki spotecznej, obiektéw zwigzanych ze statym lub czasowym pobytem
dzieci i mtodziezy, w tym przedszkoli, placéwek edukacyjnych. Dopuszczono lokalizacje hoteli
i pensjonatéw. Ustalono zakaz lokalizacji obiektéw handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej
2000 m2 Dopuszczono lokalizacje sieci i urzadzeri infrastruktury technicznej, w tym stacji
transformatorowych, przepompowni sciekéw, dojs¢, dojazddéw, miejsc parkingowych, placow
manewrowych zgodnie z przepisami odrebnymi. Ustalono intensywnos$¢ zabudowy od 0 do 0,6,
liczong jako stosunek powierzchni catkowitej zabudowy do powierzchni dziatki. Ustalono minimalng
powierzchnie biologicznie czynng: 20% powierzchni dziatki. Wysokos¢ budynkéw ustalono nie
wiekszg niz 25,0m. Ustalono dopuszczenie lokalizacji urzagdzen technologicznych, budowli i instalacji
przemystowych o wysokosci do 30 m, za wyjgtkiem budowli z zakresu infrastruktury technicznej, w
tym telekomunikacyjnej, dla ktérych dopuszcza sie wysokosé zgodnie z potrzebami. Dopuszczono
lokalizacje kondygnacji podziemnych, z uwzglednieniem warunkdw gruntowo — wodnych. Ustalono
dowolng geometrie potaci dachowych, jednak w przypadku stosowania dachéw stromych w

budynkach halowych ustalono kat nachylenia potaci dachowych nie wiekszy niz 20°. Nakazano
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realizacje pasa zieleni izolacyjnej, zgodnie z oznaczeniem na rysunku zmiany planu, z dopuszczeniem

infrastruktury technicznej, zjazdéw.

Dla terenéw wodd powierzchniowych srédlgdowych, oznaczonych na rysunku planu symbolami:
Yoo 7, 1. 16 ustalono w zakresie zasad ksztattowania zabudowy oraz wskaznikéw
zagospodarowania terenu zachowanie woéd powierzchniowych jako otwartych. Ustalono
dopuszczenie zadrzewien, zakrzewien. Dopuszczono budowe przepustow w celu budowy ciggéw
pieszych, rowerowych, pieszo-rowerowych, dojs¢, dojazdéw. Ustalono dopuszczenie urzadzen
melioracji wodnej, rowdw melioracyjnych oraz dopuszczenie lokalizacji infrastruktury technicznej,

zgodnie z przepisami odrebnymi.

W projekcie zmiany planu wprowadzono teren drogi publicznej — autostrady (KDA), teren drogi
publicznej — drogi klasy dojazdowej (KDD), tereny drég wewnetrznych (KDW) oraz tereny drog

publicznych — drogi klasy gtdwnej (KDG).

Podstawowym celem projektu zmiany plandw jest zapewnienie fadu przestrzennego, dostosowanie
istniejgcych funkcji terenu do zapiséw zgodnych z obowigzujgcymi przepisami oraz uzupetnienie tych
zapiséw o dodatkowe funkcje wynikajace z aktualnej sytuacji spoteczno—gospodarczej. Przeznaczenie
przedmiotowego obszaru zgodne jest z zatozeniami Studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego. Projekt zmiany plandw zapewnia zachowanie iochrone
najwazniejszych waloréw S$rodowiska przyrodniczego oraz okresla sposdb zagospodarowania
omawianego obszaru zgodnie zaktualng politykg przestrzenng gminy. Projektowane zmiany

nawigzujg do charakteru okolicznej zabudowy omawianych terendw.

Stosownie do ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
zapisy projektu zmiany planéw muszg by¢ powigzane z zapisami studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowy projekt zmiany planéw zapewnia zachowanie
iochrone najwazniejszych  waloréw $rodowiska przyrodniczego oraz okresla sposdb
zagospodarowania omawianego obszaru zgodnie z aktualng politykg przestrzenng gminy, nawigzuje
tym samym do zapiséw zawartych w Studium uwarunkowan i kierunkdédw zagospodarowania

przestrzennego gminy Stupca.
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Gmina Stupca potozona jest we wschodniej czesci wojewddztwa wielkopolskiego, w powiecie

oraz gming miejska Stupca.

Wedtug regionalizacji Polski J. Kondrackiego (2003), teren bedacy przedmiotem ustalen projektu
zmiany planéw o potozony jest w prowincji Nizu Srodkowoeuropejskiego, podprowincji Pojezierza

Potudniowobattyckiego, w makroregionie Pojezierza Wielkopolskiego, w mezoregionie ROwniny

Wrzesinskiej.

Réwnina Worzesinska jest to wysoczyzna morenowa ptaska i falista, z okresu zlodowacenia
srodkowopolskiego. Na obszarze gminy Stupca opada ona na potudnie w kierunku Pradoliny
Berlinsko-Warszawskiej. Jej powierzchnie rozcinajg doliny rzek Meszny, Strugi Bawdt i Wrzesnicy,

ktére wecinajg sie w wysoczyzne na gtebokos¢ od 2,5 do5m, a w ujSciowych odcinkach rozcinajg

Ryc. 2 Potozenie fizyczno-geograficzne terendw objetych projektem zmiany planu
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Rye. 22. Pojezierza i pradoliny wielkopolskie
Mezoregiony: 315.33 — Kotlina Gorzowska, 315.34 — Dolina Srodkowej Noteci, 315.35 — Kotlina Toruriska, 315.36 — Kotlina Plocka, 315.41 — Lubuski Przelom Odry, 315.42 — Pojezierze Lagowskie.
315.43 — Rownina Torzymska, 315.44 — Bruzda Zbaszyiiska, 315.51 — Pojezicrze Poznaiiskic, 315.52 — Poznariski Przetom Warty, 315.53 — Pojezierze Chodzieskie, 315.54 — Pojezierze Gniezniesiskie, 315.55
— Réwnina Inowroclawska, 315.56 — Réwnina Wrzesifiska, 315.57 — Pojezierze Kujawskie, 315.61 — Dolina Srodkowej Odry, 315.62 — Kotlina Kargowska, 315.63 — Dolina Srodkowej Obry, 315.64 — Kotlina
Sremska, 315.71 — Wazniesienia Gubifiskie, 315.72 — Dolina Dolnego Bobru, 315.73 — Wysoczyzna Czerwieriska, 315.74 — Wat Zielonogdrski, 315.81 — Pojezierze Slawskie, 315.82 — Pojezierze Krzywitiskie.
315.83 — Réwnina Kosciariska, 315.84 — Wal Zerkowski

Zrédto: Kondracki J., Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

krawedz pradoliny na ok. 7 - 10 m. Nachylenie stokdw waha sie zazwyczaj od 1° do 4°.
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Obszar gminy to w wiekszosci ptaski, bezlesny obszar. Jedynie pdtnocna ipdtnocno-
wschodnia czes¢ gminy, znajdujgca sie w strefie marginalnej fazy poznanskiej ostatniego
zlodowacenia, odznacza sie urozmaicong rzezbg terenu.

W krajobrazie gminy wyrdznia sie nastepujgce formy uksztattowania terenu:

e pagoérki czotowomorenowe (Pagérki Powidzkie), o wysokosciach wzglednych od kilku do

kilkunastu metréw i spadkach siegajacych 10 - 15%, wyniesione okoto 104-109 m n.p.m.,

e niewielkie ptaty réwniny sandrowej u podndza watu moren czotowych, potozone okoto
100-113 m n.p.m. i pochylone w kierunku potudniowo-wschodnim,

* denudowana wysoczyzna morenowa pfaska, o spadkach 0-3%, lezgca na przedpolu
moren czotowych, wyniesiona ok. 90-102 m n.p.m.,

e terasa wysoka, usypana przez wody roztopowe lodowca, charakterystyczna gtéwnie dla
najblizszego sgsiedztwa Meszny i Strugi, wyniesiona ok. 82-106 m n.p.m. i oddzielona od
wysoczyzny wyraznym, kilku-kilkunastometrowym zboczem,

* rynna subglacjalna Jeziora Powidzkiego, w pétnocnej czesci gminy, o ptaskim dnie i kilku-
kilkunastometrowej wysokosci, silnie nachylonych zboczach (15-25%), przechodzaca
w ptytka doline Meszny,

e doliny rzeczne Meszny (doptyw Warty) i prostopadtej do niej Strugi, zsystemem
wysokich teras nadzalewowych i waskim dnie,

e liczne ptytkie doliny erozyjno-denudacyjne, rozcinajgce powierzchnie wysoczyznowe
i terasowe,

e krétkie i gtebokie rozciecia erozyjne stref krawedziowych, gtdwnie rynny jeziorne;j.

*EUS1HE 4 (48 T 1440 1 -

Gmina Stupca potozona jest w obrebie Synklinorium Szczecirisko — tddzko — Miechowskiego.
Na podtozu platformy paleozoicznej zalegajg utwory mezozoiczne — piaskowce wapniste, wapienie
margliste, margle, kreda i opoki kredy gdérnej. Strop tych utworéw opada z potudniowego wschodu
do pétnocny zachdéd i pdétnoc. Powierzchnie mezozoiczng przykrywajg utwory trzeciorzedowe
miocenu, a na nich zalega warstwa itéw pliocenu. Nastepng warstwe tworzg utwory czwartorzedowe,
ktorych migzszos¢ na obszarze wysoczyznowym waha sie od 50 do 70 m. Sg to gtdwnie gliny
zwatowe, piaski rzeczno-lodowcowe i piaski wydmowe. Utwory holocenskie wystepujg w obnizeniach

dolin rzecznych. S3 to piaski aluwialne oraz namuty, torfy i gytie.

Gleby na obszarze gminy Stupca charakteryzujg sie przecietng jakoscig w stosunku do sredniej dla
catego kraju. Ogdlny wskaznik rolniczej przestrzeni produkcyjnej, zgodnie z klasyfikacjg IUNIG

w Putawach, dla obszaru gminy wynosi 66,4 pkt, natomiast srednia krajowa 66,6 pkt. W granicach

13



PROGNOZA ODDZIALtYWANIA NA SRODOWISKO

gminy roznice sg jednak znaczace. Prawie 1/3 gruntdéw ornych gminy Stupca stanowig gleby wysokich
klas bonitacyjnych. Wystepujg one w rejonie Nowej Wsi, Kamienia, Cienina Koscielnego, Cienina
Zbornego, Kowalewa i Kotuni. Wraz z glebami IVa klasy stanowig potowe areatu gruntéw ornych.
Jednak bardzo rzadko zalicza sie je do kompleksu pszennego dobrego (2). W obrebie wysoczyzn, na
wschodzie i potudniu gminy, dominujgce znaczenie majg kompleksy zytnie: bardzo dobry (4) i dobry
(5). W poblizu ciekéw i na terasach rzecznych przewazajg gleby kompleksu zbozowego pastewnego
mocnego (8) i stabego (9). W pdtnocnej czesci gminy, na powierzchniach sandrowych wyksztatcity sie
gleby klas Vi VI, ktére zalicza sie do kompleksu zytniego stabego (6) i zytnio-tubinowego (7).
Towarzyszg im czesto gleby rolniczo nieprzydatne i nieuzytki, ktére w duzym stopniu zostaty
zalesione. Gleby hydrogeniczne, kompleksu zytniego stabego (6) i zbozowo-pastewnego stabego (9)
wyksztatcity sie w dolinach rzecznych. W dnach znajdujg sie gleby torfowe, mutowo-torfowe

i murszowate.

Obszar opracowania obejmuje w wiekszosci gleby stabszych klas bonitacyjnych (IV-VI). Niewielkie
fragmenty obszaru opracowania obejmujg gleby klas I-lll, ktére w poprzednich procedurach

otrzymaty zgode na przeznaczenie ich na cele nierolnicze.

Obszar objety projektem zmiany planéw potozony jest poza obszarami wystepowania terendéw
potencjalnie zagrozonych ruchami masowymi, zt6z kruszywa naturalnego oraz poza granicami

wystepowania terendw i obszaréw goérniczych.

L #% $? # -

Obszar gminy Stupca w catosci potozony jest w dorzeczu Warty. Najwazniejszg rzekg gminy
jest Meszna — prawobrzezny doptyw Warty o dtugosci 37,2 km wyptywajaca z Jeziora Powidzkiego.
Rzeka ta zostata sklasyfikowana jako typ 24 — mata i $rednia rzeka na obszarze bedgcym pod
wptywem procesow torfotwdrczych — rzeka zatorfiona. Jej gtdwny doptyw stanowi Struga (Bawot,
Struga Witowska), ktéra czesto uznawana jest za zrédtowy odcinek Meszny. Inny — Sucha Rzeka
zbierajgca wody opadowe ze wschodniej czesci gminy wyptywa z podndia watu
czofowomorenowego. Wszystkie cieki znajdujgce sie na obszarze gminy odznaczajg sie $niezno-
deszczowym ustrojem zasilania z jednym maksimum ijednym minimum w ciggu roku. Najwyzsze
stany wystepujg zazwyczaj pomiedzy lutym a kwietniem, podtapiane sg wowczas uzytki zielone
w dolinach rzecznych. Stany niskie wyraznie dominujg w rocznym przebiegu stanéw woéd. Obszar
gminy charakteryzuje sie niewielkim odptywem, a niskie wartosci wynikajg zaréwno z niedoboru

opadow, jak i matej zdolnosci retencyjnej poszczegdlnych zlewni.
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W wyniku spietrzenia woéd rzeki Meszny powstato Jezioro Stupeckie (Zbiornik Stupca),
ktorego wody wykorzystywane sg do nawodnien uzytkéw zielonych. Zbiornik ten posiada dtugosc 3,5
km oraz szerokos¢ 1 km. Ze wzgledu na diugi czas przeptywu wody, wynoszacy 99,5 doby
zakwalifikowany zostat do typu limnicznego. Lustro wody zbiornika tworzy powierzchnie 243 ha.
Zaraz za potnocng granica gminy znajduje drugie duze jezioro powiatu stupeckiego — lJezioro

Powidzkie. Jest to rozlegte i gtebokie jezioro rynnowe pochodzenia polodowcowego.

Obszar objety zmiang plandw znajduje sie w Jednolitej Czesci Wod Podziemnych (JCWPd) nr
61 (PLGW600061). Wedtug ,Mapy stanu jednolitych czesci wéd podziemnych (JCWPd) wg podziatu
na 172 obszary” udostepnionej na stronie internetowej Gtéwnego Inspektoratu Ochrony Srodowiska
stan ilosciowy i chemiczny okre$lono jako dobry (2019 r.). Zgodnie z ustaleniami Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry w latach 2016-2021 przedmiotowa JCWPd
charakteryzuje sie dobrym stanem chemicznym i stanem iloSciowym oraz nie jest zagrozona
ryzykiem nieosiggniecia celdow srodowiskowych. Celami srodowiskowymi dla przedmiotowej JCWPd

jest dobry stan chemiczny i ilosciowy.

Zgodnie z ,,Oceng jakosci wdéd podziemnych w punktach pomiarowych sieci krajowej w
ramach monitoringu diagnostycznego stanu chemicznego wdd podziemnych w roku 2019” w punkcie

kontrolnym (nr MONBADA 1483) Twarddw okreslono jako IV klase koricowa.

Obszar opracowania potozony jest w granicach jednolitych czesci wod powierzchniowych

(JCWP):
-Doptyw spod Bielawy (RW6000161836892),
-Struga Bawot od Doptywu z Szemborowa do ujscia (RW6000191836899),
-Meszna do Strugi Bawét (RW600023183679),
- Doptyw spod Ostrowa Koscielnego (RW600016183649).

Zgodnie z ustaleniami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry w latach 2016-
2021- Doptyw spod Bielawy (RW6000161836892) jest naturalng czescig wdd. Aktualny stan okresla
sie jako dobry i niezagrozona jest nieosiggnieciem celéw srodowiskowych. Celami srodowiskowymi

dla przedmiotowej JCWP jest dobry stan ekologiczny i chemiczny.

Zgodnie z ustaleniami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry w latach 2016-2021
Doptyw spod Ostrowa Koscielnego (RW600016183649) jest naturalng czescig wdd. Aktualny stan
okresla sie jako zty i niezagrozona jest nieosiggnieciem celdw Srodowiskowych. Celami

srodowiskowymi dla przedmiotowej JCWP jest dobry stan ekologiczny i chemiczny. Zgodnie z danymi
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udostepnionymi na stronie internetowej Gtéwnego Inspektoratu Ochrony Srodowiska ,Ocena stanu
jednolitych czesci wéd rzek i zbiornikow zaporowych w latach 2014-2019 na podstawie monitoringu -
tabela” dla JCWP Doptyw spod Ostrowa Koscielnego (RW600016183649) okreslono umiarkowany

stan ekologiczny, stan chemiczny ponizej dobrego. Ogdlna ocena to zty stan wod (2018 r.).

Zgodnie z ustaleniami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry w latach 2016-
2021- Struga Bawot od Doptywu z Szemborowa do ujscia (RW6000191836899) jest naturalng czescig
wod. Aktualny stan okresla sie jako dobry i zagrozona jest nieosiggnieciem celéw srodowiskowych.

Celami srodowiskowymi dla przedmiotowej JCWP jest dobry stan ekologiczny i chemiczny.

Zgodnie z danymi udostepnionymi na stronie internetowej Gtéwnego Inspektoratu Ochrony
Srodowiska ,Ocena stanu jednolitych czeéci wod rzek i zbiornikéw zaporowych w latach 2014-2019
na podstawie monitoringu - tabela” dla JCWP Struga Bawét od Doptywu z Szemborowa do ujécia
(RW6000191836899) okreslono umiarkowany stan ekologiczny. Ogdlna ocena to zty stan wéd
(2019.).

Zgodnie z ustaleniami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry w latach 2016-
2021- Meszna do Strugi Bawdt (RW600023183679). jest silnie zmieniong czescig wdd. Dla
przedmiotowej JCWP  zostaty  przekroczone  wskazniki m2  (sumaryczna  wysokosé
zinwentaryzowanych budowli pietrzgcych odniesiona do sumy spadéow ciekow istotnych w zlewni
czesci wad ) i m4 (taczna dtugosé odcinkdw rzek, na ktdrych prowadzone byly prace regulacyjne
(zabudowa podtuzna oraz udokumentowana zmiana biegu rzeki) odniesiona do sumarycznej dtugosci
ciekéw istotnych). Aktualny stan dla przedmiotowej JCWP okresla sie jako zty i zagrozona jest
nieosiggnieciem celow srodowiskowych. Celami srodowiskowymi dla przedmiotowej JCWP jest dobry

potencjat ekologiczny i dobry stan chemiczny.

Zgodnie z danymi udostepnionymi na stronie internetowej Gtéwnego Inspektoratu Ochrony
Srodowiska ,Ocena stanu jednolitych czeéci wod rzek i zbiornikéw zaporowych w latach 2014-2019
na podstawie monitoringu - tabela” dla JCWP Meszna do Strugi Bawét (RW600023183679). okreslono

staby potencjat ekologiczny, stan chemiczny ponizej dobrego. Ogdlna ocena to zty stan wéd (2018 r.).

Obszar objety projektem zmiany planéw potozony jest poza strefg ochronng ujecia wéd

podziemnych.
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Ryc. 3. Mapa obszaru gminy na tle jednolitych czesci wdd regionu wodnego Warty gmina Stupca
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Na obszar gminy, podobnie jak i catego kraju, oddziatujg masy powietrza oceanicznego znad
Europy Zachodniej i kontynentalnego znad kontynentu azjatyckiego. Dominujace znaczenie majg
jednak tu wptywy oceaniczne, ktére powoduje czestsze naptywanie na analizowany obszar powietrza
polarno-morskiego odznaczajacego sie stosunkowo duzg zawartoscig pary wodnej. Powietrze to
powoduje zmniejszenie amplitudy temperatur, czesto zwiekszenie zachmurzenia, a takze przynosi
opady. Zgodnie z regionalizacjg klimatyczng Alojzego Wosia (1993) teren objety projektem zmiany
planéw potozony jest w bardzo rozlegtym Regionie Srodkowowielkopolskim. W poréwnaniu do
sgsiednich regionéw na obszarze tym czesciej wystepuje pogoda bardzo ciepta i jednoczes$nie
pochmurna bez opadu. (38,7 dni w roku). Rzadziej wystepujg dni umiarkowanie ciepte z duzym
zachmurzeniem, bez opadu (11,6 dni). Czesciej natomiast niz na terenach sgsiednich wystepujg dni
z pogodg przymrozkowg bardzo chtodng z duzym zachmurzeniem i opadem (11,8 dni) oraz dni

z pogodg umiarkowang mrozng i zarazem pochmurng bez opadu. Gmina Stupca znajduje sie
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W obszarze o najnizszym opadzie rocznym (ponizej 500 mm) i najwiekszej liczbie dni stonecznych
(ponad 50). Jest to obszar odznaczajgcy sie najwiekszymi deficytami wody w Polsce. Zimy sg dos¢
chtodne ($rednia temperatura stycznia to -2,9°C), ale niezbyt diugie z nietrwatg pokrywa $niezna.
Lato natomiast jest dtugie i ciepte (Srednia temperatura lipca to +17,8°C). Przewazajg wiatry
zachodnie, ktére stanowig blisko potowe wiatrow wiejgcych w ciggu roku. Udziat wiatrow wschodniej
wzrasta wiosng i jesienig. Czas trwania okresu wegetacyjnego wynosi od 210 do 220 dni. Na obszarze
gminy warunki klimatu zmieniajg sie lokalnie. Wptyw na to zréznicowanie ma gtéownie rzezba terenu,
uzytkowanie terenu oraz wystepowanie powierzchni wodnych. Korzystne warunki termiczne,
rownomierne nastonecznienie, matg wilgotnos¢ oraz dobre przewietrzenie posiadajg powierzchnie
wysoczyznowe i sandrowe. W rynnach jeziornych i w dolinach rzecznych Meszny i Strugi klimat
odznacza sie mniej korzystnymi lub nawet niekorzystnymi warunkami termiczno-wilgotnosciowy,
czestym wystepowaniem mgiet, zastoisk chtodnego powietrza i inwersji temperatur, a takze

ukierunkowanym przewietrzeniem.

x6 (@ $ 834

W szacie roslinnej gminy dominujg niezbyt bogate zbiorowiska antropogeniczne pdl uprawnych
i przydomowych ogrédkéw. Niewiele jest laséw i fgk — ok. 11% powierzchni gminy. Wiekszos¢
terendéw lesnych stanowig mtode nasadzenia na gruntach napiaskowych o stabej przydatnosci
rolniczej lub zupetnie nieprzydatnych, wzglednie na terenach o przeksztatconej rzeibie. W ich
drzewostanie dominuje sosna i brzoza. Potencjalng roslinno$¢ obszaru gminy stanowig siedliska
gradow obejmujgce powierzchnie wysoczyznowe wschodniej i potudniowej czesci gminy (najbardziej
przeksztatcone antropogenicznie), kontynentalne bory mieszane charakterystyczne dla powierzchni
sandrowych potnocnej czesci gminy oraz tegi i olsy dolin rzecznych Meszny, Strugi i Suchej Rzeki.
Rzeczywista roslinnosé jest jednak inna. Odznacza sie ona matym stopniem naturalnosci. Lasy na
obszarze gminy wystepujg gtdwnie w jej pdtnocnej czesci, na powierzchniach sandrowych oraz na
fragmencie terasy zalewowej. Ich obecnos¢ zabezpiecza przesuszone tereny przed erozjg. Wiekszos$¢
z nich odznacza sie $rednig atrakcyjnosciag estetyczng, a takze duzg wrazliwoscig na zanieczyszczenia
wod i powietrza. W dnach dolin i obnizen spotkaé mozna jednak tereny wyrdzniajgce sie duzig
mozaikg ekosysteméw tgkowo-lesnych i wodnych, zwfaszcza torfowiskowych. Natomiast na
przesuszonych i nastonecznionych powierzchniach pagdérkéw morenowych wystepuje czesto wiele
rzadkich roslin cieptolubnych, a nawet roslinno$¢ kserotermiczna. Pozostatg szate roslinng gminy
stanowi wieloprzestrzenne ekosystemy pdl uprawnych i saddw. Ponadto strukture zieleni na

obszarze gminy uzupetniajg parki podworskie, z ktérych tylko nieliczne (w Nowej Wsi, Koszutach-
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Parcele i Mfodojewie-Parcele) prezentujg sie okazale, cmentarze oraz liczne zadrzewienia przydrozne,

przywodne i srédpolne.

Swiat zwierzecy obszaru gminy jest typowy dla nizinnych obszaréw kraju. W lasach zyjg dziki,
jelenie i sarny, wsrdéd ktorych wyksztatcit sie w ostatnich latach ekotyp sarny polnej. Z drapieznikow
wymieni¢ nalezy lisy, borsuki i kuny. Ponadto czesto spotykane sg takie ssaki jak zajgce, dzikie kroliki,
jeze, ryjéwki, krety oraz nietoperze. Na polach spotka¢ mozna bazanty, kuropatwy oraz wczesniej juz
wymienione sarny, zajgce i lisy. Na obszarze gminy wystepujg dwa duze zbiorniki wodne — Jezioro
Stupeckie i Jezioro Powidzkie, ktére stanowig ostoje ptakdw wodno-btotnych, gtdwnie kaczek, gesi
i tabedzi. W wyniku intensywnej gospodarki rolnej, presji rekreacyjnej oraz postepujacej urbanizacji
na obszarze gminy egzystujg gtéwnie gatunki pospolite, najlepiej przystosowane do miejscowych

warunkoéw zycia.

Obszar objety zmiang plandw to grunty orne oraz zabudowa produkcyjna, w sgsiedztwie znajduje sie
linia kolejowa oraz droga wojewddzka, w zwigzku z powyzszym wystepujgce na tym terenie gatunki
zwierzagt w duzej mierze przyzwyczaity sie do cztowieka. Wystepujace na terenie objetym zmiang
plandbw majg charakter antropogeniczny. Analizowane tereny znajdujg sie poza obszarami

chronionymi wyznaczonymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Na podstawie wizji lokalnej, na obszarze objetym zmiang plandw, nie odnotowano gatunkéw
roslin, grzybow i zwierzat objetych ochrong gatunkowsa, wymienionych w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzgt (Dz.U. 2016 poz. 2183),
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej
roslin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409) oraz w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika
2014 r. w sprawie ochronie gatunkowej grzybow (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408), gatunki z zatgcznika IV
Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz
dzikiej fauny i flory (Dz. U. L 206 z 22.7.1992, str. 7) — tzw. Dyrektywy Siedliskowej, a takze gatunki

zagrozone wyginieciem (np. znajdujgce sie na regionalnej czerwonej liscie) lub rzadkie.

e 2 + $ H" 141 %S 4

Stan czystosci powietrza w znacznym stopniu warunkuje jakosé zycia na danym terenie,
poniewaz powietrze jest nie tylko Zrédtem tlenu, ale ma réwniez decydujacy wptyw na zdrowie
cztowieka. Zanieczyszczenie powietrza polega wiec na wprowadzaniu do atmosfery substancji
statych, ciektych lub gazowych w ilosciach, ktdre mogg ujemnie wptywaé na zdrowie ludzi, klimat,
przyrode, glebe, wode lub spowodowac inne szkody w srodowisku. Stan czystosci powietrza w duzej

mierze uzalezniony jest tym samym od skali i kierunkdéw rozwoju regionu. Wzrost zanieczyszczenia
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powietrza wynika zaréwno z rozwoju budownictwa mieszkaniowego, jak i aktywnosci gospodarczej,
gdyz wymuszajg one wzrost zapotrzebowania energetycznego, co w konsekwencji powoduje wiekszg

emisje zanieczyszczen.

Przy ocenie jakosci powietrza atmosferycznego na obszarze objetym projektem planu
wykorzystano raport GIOS w Poznaniu pt. Roczna ocena jakosci powietrza w wojewddztwie
wielkopolskim za rok 2021. Prezentowang ocene wykonano w oparciu m. in. o ustawe - Prawo
ochrony $rodowiska czy rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
pozioméw niektérych substancji w powietrzu oraz Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia
2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w ktérych dokonuje sie oceny jakosci powietrza. Gtéwny Inspektor
Ochrony Srodowiska dokonuje oceny pozioméw substancji w powietrzu w danej strefie za rok
poprzedni, a nastepnie dokonuje klasyfikacji stref, dla kazdej substancji odrebnie, wedtug
okreslonych kryteriéw. Wyniki ocen dla danego wojewddztwa sg niezwtocznie przekazywane

zarzgdowi wojewddztwa.

Pod katem ochrony zdrowia ludzkiego w 2021 roku w strefie wielkopolskiej nie stwierdzono
przekroczenia poziomdéw dopuszczalnych i docelowych steze SO2, NO2, C6H6, CO, Pb, As, Cd, Ni, O3
(klasa A — dla ozonu — poziom celu dtugoterminowego, strefa uzyskata klase D2). Strefe wielkopolska
zaliczono do klasy C pod wzgledem stezenia pytu B(a)P i PM10. Natomiast dla pytu PM2,5 strefa
wielkopolska uzyskata klase C1 (poziom dopuszczalny | faza, strefa wielkopolska uzyskata klase A).
Pod wzgledem kryteriéw okreslonych w celu ochrony roslin, strefe wielkopolskg ze wzgledu na

dwutlenek siarki (SO2), tlenki azotu (NOx) oraz ozonu O3 zaliczono do klasy A.

Hatas jest powszechnym zanieczyszczeniem $rodowiska przyrodniczego, sposrdd wielu jego
zrodet do najbardziej ucigzliwych zalicza sie hatas komunikacyjny. Obszar objety zmiang plandw
sgsiaduje z linig kolejowg nr 3 oraz drogg wojewddzkg nr 466. Na drodze wojewddzkiej nr 466 na
odcinku /SLUPCA-CIAZEN/ $redni dobowy ruch pojazdéw silnikowych ogétem w 2020/21 r. wynosit
2583 pojazdy, w tym 23 motocykle, 2130 samochoddéw osobowych mikrobuséw, 221 lekkich
samochodéw ciezarowych, 84 samochodéw ciezarowych bez przyczepy, 91 samochoddéw
ciezarowych z przyczepa, 9 autobuséw oraz 25 ciggnikdéw rolniczych. Dla poréwnania w 2015 r.
wyniki przedstawiaty sie nastepujgco: sredni dobowy ruch pojazdéw silnikowych ogdétem wynosit
3506 pojazdy, w tym 25 motocykle, 3056 samochoddéw osobowych mikrobuséw, 270 lekkich
samochoddéw ciezarowych, 53 samochoddéw ciezarowych bez przyczepy, 95 samochoddw

ciezarowych z przyczepa, 0 autobuséw oraz 7 ciggnikdw rolniczych.
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W zwigzku z powyzszym nie dominujg na odcinku drogi wojewdédzkiej nr 466 samochody
ciezarowe, ktdre sg najwiekszym Zrédtem emisji hatasu, a $redni dobowy ruch pojazdéw widocznie

sie zmniejsza.

Zasadniczymi czynnikami majacymi wptyw na poziom hatasu komunikacyjnego kotowego s3:
natezenie ruchu i udziat transportu ciezkiego w strumieniu wszystkich pojazdéw, stan techniczny

pojazddéw, rodzaj i stan nawierzchni drdg etc.
"0 +% 0% % ?

2.7.1. Srodowisko przyrodnicze

Obszar objety projektem zmiany planéw potozony jest poza granicami powierzchniowych form

ochrony przyrody ustanowionych ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

2.7.2. Srodowisko kulturowe

Zgodnie z ustawq z dnia 23 lipca 2003 r. o0 ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami ochronie

i opiece podlegaja:

e zabytki nieruchome, w szczegdlnosci: krajobrazy kulturowe, ukfady urbanistyczne,
ruralistyczne i zespoty budowlane, dzieta architektury i budownictwa, dzieta budownictwa
obronnego, obiekty techniki, cmentarze, parki, ogrody i inne formy zaprojektowanej zieleni,
miejsca upamietniajgce wydarzenia historyczne badz dziatalnos¢ wybitnych osobistosci lub

instytucji,

e zabytki ruchome, w szczegdlnosci: dzieta sztuk plastycznych, rzemiosta artystycznego i sztuki
uzytkowej, kolekcje, numizmaty oraz pamiatki historyczne, wytwory techniki, materiaty
biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej i rekodzieta oraz inne obiekty
etnograficzne, przedmioty upamietniajgce wydarzenia historyczne badz dziatalnosc

wybitnych osobistosci lub instytuciji,

e zabytki archeologiczne, w szczegdlnosci: pozostatosci terenowe pradziejowego
i historycznego osadnictwa, cmentarze, kurhany, relikty dziatalnosci gospodarczej, religijnej

i artystycznej.

Na obszarze objetym zmiang plandéw znajdujg sie strefy ochrony konserwatorskiej
zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych: obszar AZP 56-36/145, AZP 56-36/146, AZP
56-36/144, AZP 56-36/148, AZP 56-36/147, AZP 56-36/151, AZP 56-36/134.
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Kierunki polityki przestrzennej zawarte w studium uwarunkowan i kierunkdéw

zagospodarowania przestrzennego gminy, sg podstawg dziatalnosci merytorycznej w odniesieniu do
sporzadzania plandéw miejscowych. Ustalenia studium traktuje sie jako wytyczne do plandw
miejscowych, zapewniajgce przestrzeganie prawidtowego i planowanego rozwoju struktury
funkcjonalno-przestrzennej gminy, ochrony intereséw publicznych i zwiekszenia skutecznosci
dziatalnosci administracji w tej sferze. Zgodnie z aktualnym SUiKZP analizowane tereny zostaty

przeznaczone jako tereny o wiodgacej funkcji ustugowej, produkcyjnej i magazynowej.

Aktualne zagospodarowanie terenu oraz stan poszczegdlnych elementéw srodowiska charakteryzuje
sie posrednim stopniem przeksztatcenia cech naturalnych, ze wzgledu na istniejgce
zagospodarowanie terenu. Brak zmiany miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego,
obowigzujgcych dla danego obszaru, stanowi przyczyne pojawiania sie znaczacych utrudnien w
okresleniu zasad ksztattowania polityki przestrzennej i sposobu postepowania w sprawach
dotyczacych przeznaczenia poszczegdlnych terendw na okreslone cele oraz ustalania zasad ich
zagospodarowania i zabudowy (stosownie do ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym). Obowigzujgce plany miejscowe majg bowiem nieaktualne
ustalenia. Nalezy zauwazy¢, ze tego rodzaju sytuacja moze utrudni¢ réwniez skuteczng ochrone

lokalnych waloréw krajobrazowych terendw w tej czesci gminy.

Przeksztatcenie terenu zwigzane z realizacjg zapiséw zmiany planéw u spowoduje w sposdb posredni
zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej i naruszenie istniejgcych siedlisk przyrodniczych roslin,
jest to jednak niewspétmiernie mniejsza szkoda niz w przypadku wiekszej swobody prawnej, ktéra

moze doprowadzi¢ do niepozgdanej zmiany zagospodarowania terenu.

W przypadku realizacji nowej zabudowy bez aktualnych ustalen planu miejscowego, problem
stanowic¢ moze réwniez brak mozliwosci zapewnienia wymaganych standardéw akustycznych nowych
terenéw inwestycyjnych, co skutkowaé moze negatywnym oddziatywaniem na jakosc

funkcjonowania istniejgcych terenéw mieszkaniowych.

Istnieje rowniez zagrozenie wprowadzania na omawiany obszar funkcji generujgcych dla obszaru
zmiany plandéw oraz jego otoczenia zbyt duzo emisji, przy jednoczesnym braku rozwigzan
pozwalajgcych na ograniczanie negatywnego oddziatywania antropopresji na srodowisko, takich jak
stosowanie niskoemisyjnych nosnikdw energii, zatrzymywania wéd opadowych i roztopowych

w miejscu ich opadu, ochrone akustyczng terenéw o zdefiniowanych standardach akustycznych.
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Pozostawienie obszaru opracowania bez zmiany planéw miejscowych utrudni ochrone srodowiska
i ludzi, bowiem plan miejscowy, w powigzaniu z innymi przepisami prawa, okresla i porzagdkuje szereg
zagadnien zwigzanych z ochrong srodowiska przyrodniczego, w tym m.in. zagadnienia zwigzane
zochrong i ksztattowaniem zieleni, gospodarkg wodno-Sciekowg, ochrong powietrza

atmosferycznego oraz ochrong przed hatasem.

Z uwagi na duzy obszar objety zmiang planu konieczne jest stosowanie sie do przepisow zawartych w
uchwale oraz przepisach odrebnych szczegdlnie w zakresie zagospodarowania $ciekdw, zaopatrzenia

w wode oraz zagospodarowania wod opadowych i roztopowych.
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Istniejgcymi obecnie problemami, ktére mogg by¢ istotne z punktu widzenia realizacji
projektowanego dokumentu jest potrzeba ochrony terenéw wolnych od zabudowy przed ich
chaotycznym zagospodarowywaniem, a co za tym idzie, niezorganizowang obstugg komunikacyjna,
gospodarkg $ciekowa, niekontrolowanym wzrostem zanieczyszczenia gleby, wodd, powietrza.
Analizujgc problematyke uwarunkowan przestrzennych w szerszym kontekscie nalezy uzna¢, ze
obecnymi elementami moggcymi mie¢ wptyw na jakos¢ ochrony srodowiska i fadu przestrzennego s3
niekontrolowane rozproszenia terendw zurbanizowanych ze szczegélnym uwzglednieniem tendencji
suburbanizacyjnych. Stwierdzi¢ nalezy, ze jedynie wprowadzenie stosownych uregulowan pomoze
stworzy¢ i utrzymaé zorganizowang, wielofunkcyjng przestrzen, z zachowaniem zasad w zakresie

realizacji zabudowy poszczegdlnych terendw.

W zakresie przewidywanego oddziatywania skutkéw realizacji projektu zmiany plandw na
poszczegblne komponenty srodowiska przyrodniczego stwierdza sie, iz projektowane przeznaczenie

obszaru oddziatywac bedzie w rézny sposdb na aktualny stan srodowiska:

e wzrost emisji zanieczyszczen powietrza (emisje z systemow grzewczych, z ciggéw
komunikacyjnych), a w konsekwencji przekroczenie wymaganych prawem norm jakosci
powietrza atmosferycznego, wymagajgce prowadzenia dziatan na rzecz utrzymania jakosci

lub poprawy warunkdéw aerosanitarnych,
e zmniejszenie terendw biologicznie czynnych,

¢ powstanie niewielkiego zaburzenia naturalnego sptywu wéd do gruntu — retencji w wyniku

powstania powierzchni nieprzepuszczalnych,

e dopuszczenie lokalizacji kondygnacji podziemnych spowoduje naruszenie warunkéw
gruntowych wdéd podziemnych (Budowa kondygnacji podziemnych, w zaleznosci od
warunkéw gruntowo-wodnych, a zwilaszcza gtebokosci zalegania warstwy wodonosnej,
spowodowac¢ moze pewne utrudnienia w ich dotychczasowym przeptywie lub zmiane jego
rezimu. Dlatego w przypadku realizacji inwestycji budowlanych z kondygnacjami
podziemnymi niezbedne moze by¢ wykonanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej z
elementami badan hydrogeologicznych. W zaleznosci od wynikéw tych badan, zwtaszcza w

zakresie gtebokosci i rodzaju zalegania wdd gruntowych oraz kierunku ich przeptywu,
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niezbedne moze okazac sie wskazanie metody odwodnienia terenu inwestycji, ktéra pozwoli

na utrzymanie w mozliwie niezmienionym stanie warunkéw wodnych w rejonie inwestycji).

W zakresie zasad ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasad ksztattowania krajobrazu

ustalono:

1.

zakaz lokalizacji obiektow budowlanych lub urzadzen, ktérych funkcjonowanie mogtoby
spowodowac przekroczenie standardéw jakosci Srodowiska okreslonych w przepisach

odrebnych;

dopuszczenie przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywaé na s$rodowisko z

uwzglednieniem pkt 4-8, z zakazem:

a. instalacji do wyrobu substancji przy zastosowaniu proceséw chemicznych stuzacych do
wytwarzania s$rodkéw ochrony roslin oraz produktdw biobdjczych, materiatéw

wybuchowych,
b. elektrowni konwencjonalnych, elektrocieptowni,
c. instalacji do przetwarzania lub przechowywania odpaddw promieniotwérczych,
d. grzebowisk zwtok zwierzecych,
e. instalacji do przetwarzania produktéw zawierajgcych azbest,
f. instalacji do produkcji mas bitumicznych,

g. instalacji do zgazowywania, odgazowywania lub uptynniania wegla Iub tupku

bitumicznego, instalacji do wytwarzania smardow z ropy naftowej,
h. instalacji do brykietowania wegla kamiennego lub brunatnego,
i. instalacji do przerobu kopalin,
j.  wiercen wykonywanych w celu sktadowania odpaddw promieniotwérczych,
k. elektrownijgdrowych i innych reaktoréw jgdrowych,

|. instalacji zwigzanych z postepowaniem z paliwem jgdrowym Ilub odpadami

promieniotwdrczymi,
m. koksowni,

n. wydobywania azbestu lub instalacji do przetwarzania azbestu Ilub produktéow

zawierajgcych azbest;
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3. dopuszczenie lokalizacji przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na

srodowisko, z uwzglednieniem pkt 4-8;
4. zakaz chowu i hodowli zwierzat w liczbie wiekszej niz 210 DJP;

5. zakaz lokalizacji dziatalnosci gospodarczej, polegajgcej na odzysku i unieszkodliwianiu
odpaddéw, w tym ich sktadowaniu, przetadunku, zbieraniu, przetwarzaniu, obrdbce,

termicznemu przeksztatcaniu, w tym spalaniu oraz krakingu odpaddw, z zastrzezeniem pkt 6;

6. dopuszczenie gromadzenia i przetwarzania odpaddw, wytgcznie jesli wynika to z procesu

technologicznego danego wytwoércy;

7. zakaz lokalizacji zaktadéw o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznych awarii,

zgodnie z przepisami odrebnymi;

8. zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych.

KT ET " $ T & %s -

O stanie powietrza atmosferycznego decyduje przede wszystkim wielkos¢ i przestrzenny rozktad
emisji pochodzacych z rézinych Zrédet. Na jako$¢ powietrza obszaru objetego projektem zmiany

planéw posredni wptyw majg znajdujgca sie w otoczeniu droga wojewddzka nr 466.

Realizacja ustalen projektu zmiany plandéw wigzac sie bedzie z emisjg zanieczyszczern pochodzacych
z 7zrédet punktowych zwigzanych z ogrzewaniem budynkow. Przewiduje sie, ze realizacja zmiany
planow miejscowych spowodowaé moze wzrost emisji zanieczyszczen do powietrza jedynie

w przypadku lokalizacji nowej zabudowy.

Poziom emisji niekorzystnych substancji do powietrza zwigzany z realizacjg nowej zabudowy bedzie
odmienny na etapie budowy, jak i eksploatacji. Na etapie prowadzenia prac budowlanych Zzrédtem
emisji zanieczyszczen powietrza bedg silniki pojazdéw i maszyn budowlanych oraz prace ziemne.
Uciazliwos¢ placu budowy, rozumiana wtym przypadku jako przekroczenie standardéw jakosci
srodowiska w zakresie emisji zanieczyszczen, ograniczy sie tylko do tych odcinkéw, ktére przesuwac
sie bedg w miare postepowania prac budowlanych. Ponadto emisja do atmosfery powstajgca
w trakcie realizacji ustaled projektu zmiany planéw bedzie czasowa, ze skutkiem odwracalnym,

a przy zachowaniu odpowiednich norm pracy moze by¢ znacznie zminimalizowana.

Projekt zmiany plandw nakazuje przy pozyskiwaniu ciepta dla celéw grzewczych i technologicznych
stosowanie indywidualnych systeméw grzewczych na paliwa charakteryzujgce sie niskimi
wskaznikami emisji z wykorzystaniem urzadzen o wysokim stopniu sprawnosci, a takze dopuszczenie

sieci cieptowniczej oraz stosowania odnawialnych Zrodet energii — fotowoltaiki, zgodnie z przepisami
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odrebnymi (zgodnie z dziataniami naprawczymi zawartymi w Programie ochrony powietrza dla strefy
wielkopolskiej przyjetym uchwatg Sejmiku Wojewddzkiego z dnia 13 lipca 2020 r.). W zakresie
eksploatacji instalacji, w ktdrych nastepuje spalanie paliw dla celdw grzewczych, stosowanie
ograniczen i zakazéw zgodnie z przepisami odrebnymi (tj. z uchwatg nr XXXIX/941/17 z dnia 18
grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia, na obszarze wojewddztwa wielkopolskiego, ograniczen lub
zakazéw w zakresie eksploatacji instalacji, w ktdrych nastepuje spalanie paliw). ,Ograniczenia i

zakazy dotycza:

1) instalacji, w ktérych nastepuje spalanie paliw statych, o ktérych mowa w art. 3 pkt 3 ustawy z
dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, poz. 791, poz. 1089

i poz. 1387), takich jak kociot, kominek lub piec, jezeli:
a) dostarczajg ciepto do systemu centralnego ogrzewania lub
b) wydzielajg ciepto poprzez:
i) bezposrednie przenoszenie ciepta lub
ii) bezposrednie przenoszenie ciepta w potgczeniu z przenoszeniem ciepta do cieczy lub

iii) bezposrednie przenoszenie ciepta w potaczeniu z systemem dystrybucji goracego

powietrza;
2) podmiotow eksploatujgcych instalacje wymienione w pkt 1.”

W zwigzku z powyiszym na obszarze objetym projektem zmiany plandw nie przewiduje sie
przekroczenia dopuszczalnych pozioméw stezen zanieczyszczen, dlatego tez w projekcie zmiany
planow  nie zaszta  konieczno$¢  wprowadzenia  innych  $rodkdw  organizacyjnych
i technicznych stuzgcych ograniczeniu ich ewentualnego niekorzystnego oddziatywania. Ich

propozycje zawarto natomiast w niniejszej prognozie.

W planie ustalono dopuszczenie robdt budowlanych linii elektroenergetycznych, w tym linii 110 kV
oraz linii 2 x 400 kV, w tym ich rozbudowe, przebudowe na linie wielotorowe, wielonapieciowe.
Przedmiotowe ustalenia nie spowodujg zanieczyszczern powietrza atmosferycznego gazami, pytami
lub odorami, z wyjatkiem zanieczyszczen motoryzacyjnych emitowanych przez pojazdy ekip

serwisowych i naprawczych — bedzie to oddziatywanie sporadyczne i znikome.

W zakresie wptywu ustalen projektu zmiany planéw na klimat nie przewiduje sie znaczacych
oddziatywan. Projektowane przeznaczenie terenu nie spowoduje zmiany warunkéw klimatycznych w
rejonie. Lokalnie wystgpi¢ moze nieznaczne ocieplenie mikroklimatu poprzez zastosowanie rozwigzan

grzewczych itechnologicznych w nowoprojektowanych budynkach czy ograniczenie wilgotnosci
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poprzez wprowadzenie powierzchni utwardzonych, co jednak nie bedzie generowato niekorzystnych

oddziatywan w tym zakresie.

Monitoring wptywu zmian klimatu jest dziataniem niezwykle istotnym i zostat wskazany
w odniesieniu do poszczegdlnych sektorow i obszaréw w ramach wiasciwych kierunkéw dziatan
SPA2020 (Strategiczny plan adaptacji dla sektoréw i obszarow wrazliwych na zmiany klimatu do roku

2020 z perspektywq do roku 2030).

Roslinnos¢ wysoka (drzewa) stanowi regulator klimatu — poprzez zmniejszanie predkosci wiatru
ostabiajg tempo parowania izmniejszajg amplitudy wahan temperatur powietrza. Dlatego przy
zagospodarowywaniu poszczegolnych terendéw, wazne jest stosowanie sie do wymaganych
wskaznikdw dotyczacych areatdw powierzchni biologicznie czynnych, ale i rozsadny dobdr
roslinnosci. Zaleca sie pozostawienie i wprowadzanie drzew i krzewdéw, poniewaz wplywajg
pozytywnie na jako$¢ powietrza, zatrzymujg pyly i ttumia hatas. Zapisy zmiany planéw nakazujg

zagospodarowanie zielenig wszystkich wolnych od utwardzen fragmentdéw terenu.

K HAS U #h $? # -

Zgodnie z obowigzujgcymi wymogami, okreslone w projekcie zmiany plandw zatozenia
rozwoju przestrzennego opierajg sie na rzeczywistym rozpoznaniu stanu zasobdéw wodnych.
Zatozenia te gwarantujg ochrone tych zasobéw poprzez uwzglednienie okreslonych warunkéw
i ograniczen w ich wykorzystaniu. Podkresli¢ nalezy, ze wszelkie zamierzenia melioracyjne powinny
podlegac szczegdlnej kontroli i ocenie wptywu na srodowisko. Na obszarze objetym zmiang plandw
wprowadzono obowigzek zachowania systemu melioracyjnego, a w przypadku koniecznosci jego
naruszenia rozbudowe lub przebudowe, zgodnie z przepisami odrebnymi (tj. m.in. ustawa z dnia 20
lipca 2017 r. - Prawo wodne). Dziatania melioracyjne powinny uwzglednia¢ warunki réwnowagi
ekologicznej obszaru dla zapewnienia ochrony srodowiska przyrodniczego w zakresie gospodarki
wodnej. Prawidtowo przeprowadzone zabiegi melioracyjne obok rozwigzan technicznych powinny
dawac wskazéwki do sposobu gospodarowania wodg w zlewni. Urzadzenia melioracyjne wptywajg na
obieg wody i powietrza w glebie. Kierowanie obiegami nie tylko podnosi zyznos¢ gleby, ale moze
wptywac na procesy glebowe i w rezultacie stac¢ sie czynnikiem ksztattujgcym glebe (,,Rola urzadzen
melioracji szczegdétowych w rolnictwie i srodowisku przyrodniczym, art. Dr art. Art. K. Ostrowski,
Krakéw 2011r.). Zgodnie z ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne: Przy planowaniu,
wykonywaniu oraz utrzymywaniu urzqdzenn melioracji wodnych nalezy kierowac sie potrzebg
zachowania zréznicowanych biocenoz polnych i tgkowych, koniecznosciq osiggniecia dobrego stanu

wdd oraz koniecznosciq osiggniecia celow srodowiskowych.
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Melioracje przyczyniajg sie do zmian reziméw hydrologicznych w zlewniach rzek. Drenowanie
uzytkdéw rolnych powoduje zmniejszenie sptywéw powierzchniowych powodujacych erozje
i zmywanie sktadnikéw nawozowych oraz przyczynia sie do ztagodzenia fali powodziowe]j, bowiem
wierzchnia warstwa gleb po odwodnieniu jest zdolna do przyjmowania wéd opadowych lub
roztopowych. Nieco inaczej jest w przypadku odwodnienia rowami otwartymi. W pierwszej fazie,
podobnie jak w przypadku drenowania, nastepuje ztagodzenie fali powodziowe]. W drugiej fazie, gdy
zdolnos¢ retencyjna gleby zostanie wyczerpana, dodatkowe ilosci deszczu czy wdod roztopowych
sptywajg szybciej niz przed melioracjg, co zwieksza przeptywy wody w rzekach. W dekadach
posusznych wilgotnos$¢ zdrenowanej gleby mineralnej jest wielokrotnie wieksza niz niezdrenowanej.
Dzieje sie tak dlatego, ze — szczegdlnie w przypadku gleb ciezkich — po zdrenowaniu polepsza sie
struktura gleby i zdolnos$é¢ retencjonowania wody. Gleby strukturalne wchtfaniajg 85% opaddw,
podczas gdy niestrukturalne zaledwie 15%. Dzieki polepszeniu struktury gleby i obnizeniu poziomu
wody sptywy powierzchniowe sg do 2—-3 razy mniejsze (ogranicza to erozje gleb), a rosliny korzenig
sie gtebiej i sg odporniejsze na susze atmosferyczng. Jak sie okazato, melioracje uzytkdw rolnych
raczej nie przyczyniajg sie istotnie do obnizenia poziomu ptytkich wdd gruntowych (Lipinski, ,Zarys
rozwoju oraz produkcyjne i sSrodowiskowe znaczenie melioracji w swietle badan”, 2006). Natomiast
Zle przeprowadzona melioracja prowadzi do zmniejszenia réznorodnosci gatunkowej, zwiekszenia
prawdopodobienstwa podtopien i powodzi w przypadku nawalnych deszczy oraz obnizenia wdd
gruntowych. Prawidtowa przebudowa urzadzen melioracyjnych, przeprowadzona zgodnie
z przepisami odrebnymi, nie pogorszy srodowiska gruntowo — wodnego obszaru opracowania oraz
terenéw znajdujacych sie w sasiedztwie. Poprawnie zrealizowany system melioracyjny bedzie
skuteczny i wydajny tak by nie doprowadzi¢ do lokalnych podtopier, m.in. w przypadkach

wystgpienia nawalnych deszczy.

Dopuszczono budowe, przebudowe, rozbudowe, odbudowe, rozbiérke i remont sieci i urzadzen
infrastruktury technicznej. Zapisy zmiany planéw przewidujg zaopatrzenie budynkéw w wode z sieci
wodociggowej lub indywidualnych uje¢ wody, zgodnie z przepisami odrebnymi (tj. Ustawg z dnia 7
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw). Obszar
opracowania w wiekszosci posiada dostep do sieci wodociggowej, w zwigzku z czym dopuszczenie

indywidualnych uje¢ wody nie wptynie znaczgco na zasoby ilosciowe i jakosciowe wdd podziemnych.

Zgodnie z §26 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie w razie braku warunkéw przytgczenia sieci
wodociggowej dziatka, moze by¢ wykorzystana pod zabudowe budynkami przeznaczonymi na pobyt

ludzi, pod warunkiem zapewnienia mozliwosci korzystania z indywidualnego ujecia wody. Zgodnie z
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art. 30 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, wody podziemne wykorzystuje sie przede
wszystkim do zaopatrzenia w wode przeznaczong do spozycia przez ludzi. Biorgc pod uwage
zapewnienie racjonalizacji zaopatrzenia ludnosci oraz sektoréw gospodarczych w wode z zasobdéw
podziemnych oraz otoczenia ich ochrong przed iloSciowg degradacjg realizacja indywidulanych ujeé
waéd podziemnych powinna by¢ mozliwa tylko i wytgcznie w przypadku braku sieci wodociggowej do
czasu jej realizacji, w przypadku niewystarczajgcej przepustowosci sieci wodociggowej lub
niewystarczajgcych zasobow eksploatacyjnych ujecia komunalnego, a takze w przypadku braku

warunkow przytgczenia sieci wodociggowej.

Ustalono odprowadzanie $ciekéw bytowych, komunalnych, przemystowych zgodnie z przepisami
odrebnymi (m.in. zgodnie z: ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie). Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt ustawy z dnia 13 wrzes$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci
i porzadku w gminach witasciciele nieruchomosci zapewniajg utrzymanie czystosci i porzadku przez
przytaczenie nieruchomosci do istniejacej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci
kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposazenie nieruchomosci
w zbiornik bezodptywowy nieczystosci ciektych lub w przydomowg oczyszczalnie sciekéw bytowych,
spetniajgce wymagania okreslone w przepisach odrebnych. Przytgczenie nieruchomosci do sieci
kanalizacyjnej nie jest obowigzkowe, jezeli nieruchomo$¢ jest wyposazona w przydomowg
oczyszczalnie Sciekdw spetniajgcg wymagania okreslone w przepisach odrebnych. Zgodnie z art. 26
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie dziatka budowlana,
przewidziana pod zabudowe budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi, powinna mie¢ zapewniong
mozliwo$é przytaczenia uzbrojenia dziatki lub bezposrednio budynku m.in. do sieci kanalizacyjnej.
Zgodnie z art. 26 ust. 3 rozporzgdzenia w razie braku warunkéw przytgczenia sieci kanalizacyjnej
dziatka, o ktérej mowa w ust. 1, moze by¢ wykorzystana pod zabudowe budynkami przeznaczonymi
na pobyt ludzi, pod warunkiem zastosowania zbiornika bezodptywowego Iub przydomowej
oczyszczalni $ciekdw, jezeli ich ilo$é nie przekracza 5 m® na dobe. Jezeli ilo$¢ $ciekdw jest wieksza od 5
m?3, to ich gromadzenie lub oczyszczanie wymaga pozytywnej opinii wiasciwego terenowo inspektora
ochrony s$rodowiska. Preferowane byto by lokalizowanie nowej zabudowy na terenach objetych
planem dopiero po podtaczeniu do sieci kanalizacji sanitarnej i tym samym unikniecie zastosowania
rozwigzan indywidualnych. Jednakze wprowadzenie takiego nakazu nie jest zgodne z obowigzujgcymi
przepisami prawa. Nalezy zatem realizowa¢ w petni szczelne zbiorniki bezodptywowe oraz
bezawaryjne oczyszczalnie $ciekdéw, tak by niedoszto do zanieczyszczenia wod podziemnych, gleby

aza jej posrednictwem réwniez wdéd powierzchniowych. Zagadnienie to jest szczegdlnie istotne
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biorgc pod uwage zobowigzania Polski, jako cztonka Unii Europejskiej, do osiggniecia dobrego stanu
wod powierzchniowych i podziemnych. Zatem nalezy uznac, ze ustalenia planu nie wptyng
negatywnie na stan waéd, przy zastosowaniu mozliwych rozwigzan (w tym indywidualnych) w zakresie
gospodarki Sciekowej, zgodnie z przepisami prawa. Aktualnie nie ma mozliwosci przytaczenia catego

obszaru opracowania do sieci kanalizacji sanitarne;.

Ewentualna nieszczelnos$¢ zbiornikéw bezodptywowych i awaryjnosé indywidualnych oczyszczalni
Sciekdw lub niewtasciwa ich eksploatacja, moze przyczyni¢ sie do zanieczyszczenia zaréwno wadd
podziemnych, jak i gleby, a za jej posrednictwem réwniez wdd powierzchniowych. Aby ograniczy¢
negatywne oddziatywanie na wody zbiornikow bezodptywowych i przydomowych oczyszczalni
Sciekdw nalezy stosowad przede wszystkim odpowiednie materiaty budowlane, aby zbiorniki te byty
w petni szczelne. Zbiorniki i przydomowe oczyszczalnie $ciekéw nalezy réwniez lokowaé w
odpowiedniej odlegtosci od studni. Kluczowa jest kontrola dotyczaca czestotliwosci wywozu
nieczystosci ze zbiornikdw, tak aby unika¢ wywozenia nieczystosci na pola czy wprowadzania ich do

wad.

Zakazano zrzutu nieoczyszczonych sciekdw bytowych, komunalnych, przemystowych do gruntu.
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Ryc. 4. Sie¢ wodociggowa oraz kanalizacyjna wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 466

Zrédto: slupca.e-mapa.net
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Ustalono odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych zgodnie z przepisami odrebnymi
z uwzglednieniem iz na terenach 11P/U, 12P/U, 13P/U, 14P/U, 2KDG, KDD, 10KDW, 11KDW, 13KDW,
14KDW zakazano kierowania wdd opadowych i roztopowych w kierunku terenu KDA oraz pasa
drogowego drogi krajowej — autostrady A2, zlokalizowanej w bezposrednim sgsiedztwie zmiany
planu. Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie dziatka budowlana,
na ktérej sytuowane sg budynki, powinna byé wyposazona w kanalizacje umozliwiajaca
odprowadzenie wéd opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogdlnosptawnej. W przypadku
budynkéw niskich lub budynkéw, dla ktérych nie ma mozliwosci przytaczenia do sieci kanalizacji
deszczowej lub ogdlnosptawnej, dopuszcza sie odprowadzenie wdéd opadowych na witasny teren
nieutwardzony, do dotéw chtonnych lub do zbiornikdw retencyjnych. Zgodnie z §8 ww.
rozporzgdzenia przez budynki niskie rozumie sie budynki o wysokosci do 12 m wiacznie nad
poziomem terenu lub mieszkalne o wysokosci do 4 kondygnacji nadziemnych wigcznie. W przypadku
terendw z budynkami niskimi podstawowg zasadg zagospodarowania wéd opadowych i roztopowych
winno by¢ ich zatrzymanie na terenie, spowolnienie tempa sptywu do odbiornika oraz naturalne
oczyszczanie wod opadowych na miejscu, przed odprowadzeniem do odbiornika (np. poprzez sptyw
przez powierzchnie zadarnione). Natomiast dopuszczenie mozliwosci odprowadzania wad
opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej powinno odbywac sie na terenach, w
obrebie ktérych mozliwosci zagospodarowania wéd opadowych i roztopowych sg ograniczone (np.
duzy udziat powierzchni trwale uszczelnionych, trudne warunki gruntowo-wodne itd.). Zgodnie z §17
ust. 1 i ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wodd lub do ziemi sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wodd
opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych wody opadowe lub roztopowe, ujete
w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne, pochodzace z zanieczyszczonej powierzchni
szczelnej: terendw przemystowych, sktadowych baz transportowych, portéw, lotnisk, miast, drég
zaliczanych do kategorii drég krajowych, wojewddzkich lub powiatowych klasy G, a takze parkingéw
o powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci, jaka powstaje z opadéw o natezeniu co najmniej 15 | na
sekunde na 1 ha, obiektdw magazynowania i dystrybucji paliw, w ilosci, jaka powstaje z opaddéw o
czestosci wystepowania jeden raz w roku i czasie trwania 15 minut, lecz w ilosci nie mniejszej niz
powstajgca z opaddéw o natezeniu 77 | na sekunde na 1 ha mogg by¢ wprowadzane do wdéd lub do
urzadzen wodnych, z wyjgtkiem przypadkdw, o ktdrych mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017
r. — Prawo wodne, o ile nie zawierajg substancji zanieczyszczajgcych w ilosciach przekraczajgcych 100

mg/|l zawiesiny ogdlnej oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych. Wody opadowe Ilub
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roztopowe pochodzace z powierzchni innych niz powierzchnie, o ktérych mowa w ust. 1, mogg by¢
wprowadzane do wdd lub do urzadzen wodnych, z wyjgtkiem przypadkdw, o ktédrych mowa w art.
75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r- Prawo wodne, bez oczyszczania. Istotne jest aby chronié¢ i
zapobiega¢ negatywnym zjawiskom zwigzanym z ksztattowaniem zasobdow wodnych. Nalezy
zwiekszac ilo$¢ zasilania wdd powierzchniowych wodami opadowymi i roztopowymi poprzez
zachowanie mozliwie najwiekszej powierzchni nieutwardzonej. Infiltracja wody opadowej i
roztopowej do gruntu odbywac sie moze w sposdb powierzchniowy oraz podziemny. W pierwszej
kolejnosci zaleca sie stosowanie infiltracji powierzchniowej poprzez sptyw wdd m.in. na trawniki,
ogrodki przydomowe, rowy trawiaste. Odprowadzanie wod opadowych i roztopowych do gruntu jest
najbardziej skuteczne przy gruntach mocno przepuszczalnych oraz przy gtebokim zaleganiu wadd
gruntowych. W taki sposdb powinny zosta¢ zagospodarowane wody opadowe i roztopowe, ktdre nie
wymagajg oczyszczenia. Wody zanieczyszczone z terendw zurbanizowanych powinny trafi¢ do
kanalizacji deszczowej i po podczyszczeniu do odbiornika. Stosowanie sie do zapisdw niniejszej
prognozy oraz przepiséw odrebnych nie spowoduje negatywnego oddziatywania na zasoby ilosciowe

i jakosciowe wéd podziemnych.

Infiltracja to grawitacyjne przemieszczanie sie wodd powierzchniowych oraz opadowych
w gtab skorupy ziemskiej. Zalezy m.in. od przepuszczalnosci gruntow (ich wspdtczynnika filtracji),
morfologii terenu, szaty roslinnej, niedosytu wilgotnosci powietrza, nasycenia wodg srodowiska
skalnego, przemarzania gruntu, dziatalnosci cztowieka iklimatu. W projekcie planu ustalono
wskazniki intensywnosci zabudowy i powierzchni biologicznie czynnej. Ustalenia te majg pozytywny

wptyw na infiltracje wéd opadowych i roztopowych w gtab ziemi i zasilanie wod podziemnych.

Kanalizacja deszczowa znajduje sie we fragmencie drogi wojewddzkiej nr 466, na wysokosci terenu
oznaczonego na rysunku planu symbolem 8P/U oraz w sasiedztwie terenu 11P/U — poza granicg

planu.

Dopuszczenie lokalizacji kondygnacji podziemnych na terenach oznaczonych w zmianie plandw
spowoduje naruszenie warunkéw gruntowych wéd podziemnych, aczkolwiek nie spowoduje to
znaczacych przeksztatcen powodujgcych zagrozenie srodowiskowe. Zapisy projektu zmiany planéw
dopuszczajg réwniez niwelacje terenu wzgledem istniejgcego poziomu terenu bez naruszania

interesu o0séb trzecich i istniejgcych stosunkéw wodnych.

Ustalono zapewnienie dostepu do terendw wod powierzchniowych $rédlgdowych, w tym terendw
WS, rowow melioracyjnych, w tym przylegajgcych do terendéw zlokalizowanych poza granicami
zmiany planu, zgodnie z przepisami odrebnymi. Na terenach 11P/U, 12P/U, 13P/U, 14P/U ustalono

wymaog obnizenia do pierwotnego poziomu zwierciadta wéd gruntowych w przypadku, gdy budowa
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obiektéw budowlanych podniesie poziom tych wdd. Zapis ten chroni obszar opracowania oraz

obszary przylegte m.in. przed zalaniem terendéw podczas nawalnych deszczy.

Z uwagi na intensywnos¢ i sposdb przysztego zagospodarowania obszaru opracowania istotne jest
stosowanie sie do zapisow uchwaty oraz przepiséw odrebnych, aby w jak najwiekszym stopniu

ograniczy¢ negatywne oddziatywanie na srodowisko zwigzane z realizacjg planu.

Ustalenia projektu planu nie wptyng negatywnie na osiggniecie celéw Srodowiskowych
okreslonych dla wdd powierzchniowych i podziemnych oraz na ustanowione dla nich cele
srodowiskowe, okreslone w ,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”. Zgodnie z
ustaleniami planu gospodarka wodno - $ciekowg, na terenie objetym planem, bedzie realizowana,
zgodnie z przepisami odrebnymi, w tym przepisami chronigcymi wody powierzchniowe i podziemne

w trakcie realizacji, jak i eksploatacji inwestycji.

LS $2 3 1740 0% $ 0% 1 (

Dla czesci obszaru objetego projektem zmiany plandéw, ktéra jest niezainwestowana ustalone
zostaty takie wskazniki intensywnosci zabudowy i powierzchni terenu biologicznie czynnego, ktére

nie dajg mozliwosci nadmiernego zintensyfikowania zabudowy.

Realizacja nowych budynkéw spowoduje trwate wytaczenie i uszczelnienie fragmentéw powierzchni
ziemi, na ktdrych zostang one posadowione. Konieczne bedzie prowadzenie wykopdw i wykonanie
fundamentéw pod konstrukcje budowlane. Spowoduje to nie tylko powstanie nadmiaru mas
ziemnych, ktére trzeba bedzie zagospodarowad, ale takze spowoduje zmiany w profilu glebowym
(nadmierne zageszczenie, zmiana przepuszczalnosci podtoza). Sg to zmiany nieuniknione i zwigzane

z realizacjg kazdego typu inwestycji budowlanych.

Przy prowadzeniu prac ziemnych, a przede wszystkich wykopow, nalezy zachowaé szczegdlng
ostroznos¢, gdyz wybranie utwordw powierzchniowych, w tym gleby stanowigcej naturalny kompleks
sorpcyjny, spowoduje skrdcenie drogi, a wiec i czasu migracji ewentualnych zanieczyszczen w gtab
gruntu, z nastepstwem do wdéd podziemnych. Niedopuszczalne jest tez uzywanie do prac

budowlanych niesprawnych czy uszkodzonych maszyn i urzagdzen.

W celu ograniczenia wystepowania negatywnych skutkéw lokalizacji nowej zabudowy na tych
terenach wprowadzono zapisy okreslajagce obowigzek zachowania minimalnej powierzchni

biologicznie czynnej na poszczegdlnych dziatkach budowlanych.

Zmiany uksztattowania terenu i wtasciwosci gruntéw mogg wystgpic¢ takze w skutek dopuszczonych

w projekcie zmiany plandw robét w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy, odbudowy, rozbidrki
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i remontéw sieci i urzagdzen infrastruktury technicznej w obrebie omawianego obszaru. Zapisy
projektu zmiany planéw nakazujg zachowanie ciggtosci powigzan sieci infrastruktury technicznej

z uktadem zewnetrznym oraz zapewnienie dostepu do sieci.

Nakazano zapewnienie dostepu do sieci i urzadzen infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami

odrebnymi oraz zaopatrzenie w energie elektryczng z sieci elektroenergetyczne;.

Ustalono wkomponowanie istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych w projektowane
zagospodarowanie przedmiotowego terenu, zachowujac bezpieczne odlegtosci, zgodne
z obowigzujagcymi  normami i przepisami odrebnymi. Nakazano realizacje inwestycji
elektroenergetycznych oraz usuwanie kolizji projektowanych obiektéw z istniejgcymi sieciami

elektroenergetycznymi zgodnie z przepisami odrebnymi.

W projekcie planu dopuszczono roboty budowlane linii elektroenergetycznych, w tym linii 110 kV
oraz linii 2 x 400 kV, w tym ich rozbudowe, przebudowe na linie wielotorowe, wielonapieciowe. Praca
ciezkiego sprzetu budowlanego (koparki, spychacze, dzwigi) moze wywotaé drgania podtoza w strefie
prowadzonych prac. Ich wystepowanie jest krotkotrwate i dotyczy obszaru maksymalnie do ok. 20 m
od miejsca pracy urzadzen. Zasieg oddziatywan generowanych przez Zrdédta drgan, w tym przez
drgania technologiczne (prace budowlane przy uzyciu ciezkiego sprzetu) jest szczegdétowo
uregulowany przez Polskg Norme PN-85/B- 02170 ,,Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez
podtoze na budynki”. Zgodnie z t3 normga obcigzenia wywotane drganiami przekazywanymi przez
podtoze sg pomijalne, gdy obiekt budowlany znajduje sie w odlegtosci wiekszej niz 20 m od zrédet
drgan technologicznych (np. w trakcie prac budowlanych). W przypadku robot budowlanych linii
elektroenergetycznych, w tym linii 110 kV oraz linii 2 x 400 kV, drgania mogg wystgpi¢ gtdéwnie w
trakcie przejazdow pojazddéw ciezarowych — przejazdy odbywac sie bedg po przystosowanych do tego
drogach, z maksymalnym ominieciem terendw zainwestowanych. Predkos¢ ruchu pojazdéw,
dostosowana do lokalnych warunkéw drogowych, bedzie niewielka, a ewentualne drgania beda

zminimalizowane.

Dopuszczono uzbrojenie terenu w zakresie ustug telekomunikacyjnych, w oparciu o istniejaca
i projektowang sie¢ telekomunikacyjng. Ustalono dopuszczenie zaopatrzenia w gaz z dystrybucyjnej

sieci gazowej, zgodnie z przepisami odrebnymi.

Wprowadzenie nowej zabudowy na analizowanym obszarze spowoduje wzrost ilosci wytwarzanych
odpadow. Zapisy projektu zmiany planéw naktadajg obowigzek zagospodarowania ich zgodnie

z przepisami odrebnymi. Sugeruje sie zapobiega¢ powstawaniu odpadéw u zrédta, wykorzystywac

36



PROGNOZA ODDZIALtYWANIA NA SRODOWISKO

technologie odzysku irecyklingu odpaddéw, co wptynie na usprawnienie systemu gospodarowania

odpadami na terenie gminy.

Na terenie objetym projektem zmiany planéw brak jest zasobdw naturalnych — surowcéw
mineralnych oraz terenéw i obszaréw gérniczych, w zwigzku z tym ustalenia projektu zmiany planow

nie bedg generowac zadnych negatywnych oddziatywan w tym zakresie.

U HHS % + 20§

Realizacja ustalen projektu zmiany planéw spowoduje zmiane krajobrazu obszaru objetego
ustaleniami projektowanego dokumentu. Najwiekszy wptyw na krajobraz bedzie miato powstanie
nowej zabudowy. Nie bedg one jednak negatywne - projektowane przeznaczenie terenu bedzie
tworzy¢ harmonijng cato$¢. Wszelkie zapisy dotyczgce krajobrazu oparte sg o Europejskg Konwencje
Krajobrazowq sporzgdzong we Florencji dnia 20 pazdziernika 2000 roku. Warunkiem takiego stanu
rzeczy jest jednak ustosunkowanie sie na etapie realizacji projektu zmiany planéw odpowiednio

do mozliwosci sSrodowiska.

Niewatpliwie korzystne dla ksztattowania krajobrazu jest ustalenie wielkosci wskaznikéw
intensywnosci zabudowy i powierzchni biologicznie czynnej. W projekcie zmiany planéw w zakresie
zasad ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasad ksztattowania krajobrazu ustalono

zagospodarowanie zielenig wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentdéw terendw.

Dla terenéw obiektéw produkcyjnych, sktadéw i magazynéw oraz zabudowy ustugowej (P/U) oraz
terenu zabudowy ustugowej oraz sktadéw i magazynéw (U) ustalono dowolng geometrie potaci
dachowych, jednak w przypadku stosowania dachéw stromych w ustala sie kat nachylenia potaci
dachowych nie wiekszy niz 20°. Ustalono zagospodarowanie zielenig wszystkich wolnych od
utwardzenia fragmentéw terendw. Krajobraz analizowanego obszaru stanowi zabudowa produkcyjna
oraz grunty orne. Sgsiedztwo dla omawianego terenu stanowig grunty orne, zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, zabudowa zagrodowa, tereny o funkcji produkcyjnej, linia kolejowa nr 3 (E20) relacji

Warszawa Zachodnia — Kunowice oraz droga wojewddzka nr 466.

Dla terendw obiektéw produkcyjnych, sktadéw i magazynéw oraz zabudowy ustugowej, oznaczonych
na rysunku zmiany planu symbolami: 1P/U, 2P/U, 3P/U, 4P/U, 5P/U, 6P/U, 7P/U, 8P/U, 9P/U, 10P/U,
11/U, 12P/U, 13P/U, 14P/U ustalono wysokos$¢ zabudowy nie wiekszg niz 25 m z dopuszczeniem
lokalizacji urzadzen technologicznych, budowli i instalacji przemystowych o wysokosci do 35,0 m, za
wyjatkiem budowli z zakresu infrastruktury technicznej, w tym telekomunikacyjnej dla ktérych
dopuszcza sie wysokos¢ zgodnie z potrzebami. Dla terenu zabudowy ustugowej oraz sktaddw i
magazyndw, oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem U ustalono wysokos$¢ zabudowy nie
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wiekszg niz 25 m z dopuszczeniem lokalizacji urzadzen technologicznych, budowli i instalacji
przemystowych o wysokosci do 30 m, za wyjgtkiem budowli z zakresu infrastruktury technicznej, w

tym telekomunikacyjnej, dla ktérych dopuszcza sie wysokos¢ zgodnie z potrzebami.

Zapisy projektowanego dokumentu uwzgledniajg ustalenia obowigzujgcego na tym terenie planu
miejscowego, ktdry czesc analizowanego obszaru przeznaczyt pod zabudowe zwigzang z dziatalnoscia
gospodarczg uciazliwg, przemyst, urzadzenia produkcji budowalnej, centra technologiczne, sktady,
magazyny, hurtownie, dozwolona jest lokalizacja zapleczy administracyjno — technicznych lub

socjalnych, szkét przyzaktadowych, zieleni oraz urzadzen infrastruktury technicznej (TAG1).

Zakazano umieszczania urzgdzen reklamowych, reklam i szyldéw skierowanych do uzytkownikéw
terenu KDA oraz autostrady A2, zlokalizowanej w bezposrednim sgsiedztwie zmiany planu oraz

mogacych rozprasza¢ uwage uzytkownikéw terenu KDA oraz autostrady A2.

6" HHS W o+ %$% 0§ - AL(+ =4 %$%?

Ochrona przed hatasem zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska polega na utrzymaniu poziomu hatasu ponizej dopuszczalnego lub co najmniej na tym
poziomie. W przypadku, gdy nie jest to mozliwe nalezy zastosowac¢ techniki pozwalajgce na obnizeniu
hatasu do poziomu dopuszczalnego. Podstawg okreslenia dopuszczalnej wartosci poziomu
rownowaznego hatasu jest przyporzagdkowanie danego terenu do okreslonej kategorii, o wyborze

ktorej decyduje sposdb zagospodarowania.

Nakazano zapewnienie wtasciwego klimatu akustycznego na granicy z terenami objetymi ochrong
akustyczng, zgodnie z przepisami odrebnymi. W mys$l rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w sSrodowisku oraz rozporzadzenia
Ministra Srodowiska dnia 1 pazdziernika 2012 roku zmieniajgcego rozporzqdzenie w sprawie
dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku (Tab. 1). Dla funkcji terenu okreslonych w projekcie
zmiany planéw jako P/U rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku (Dz. U. 2014 r. poz. 112) nie naktada obowigzku
ochrony akustycznej. Ochrona prze ekspozycjg na wzmozony hatas sprowadzac¢ sie bedzie do
spetnienia norm budowlanych dotyczacych izolacji akustycznej scian zewnetrznych, przegréd i okien
budynkéw. Odpowiedzialnos¢ za realizacje tego obowigzku pozostawic¢ nalezy w gestii podmiotéw
planujagcych nowa zabudowe. Osobne zagadnienie stanowig drgania powodowane ruchem
kolejowym. Oceny wptywu drgan wywotanych eksploatacijg linii kolejowych na budynki oraz na ludzi

w nich przebywajacych, nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujgce dokumenty normatywne:

- PN-B-02170:2016-12: ,,0Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podtoze na budynki”;
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- PN-B-02171:2017-06: ,,Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach”.

W zakresie ochrony przed hatasem, tereny oznaczone symbolami: U, 3P/U, 10P/U w przypadku
lokalizacji hoteli i pensjonatéw zalicza sie do terenéw zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i

zamieszkania zbiorowego, zgodnie z przepisami odrebnymi.

Tab. 1. Dopuszczalne poziomy hatasu w Srodowisku powodowanego przez poszczegdlne grupy zrédet hatasu, z wytgczeniem hatasu
powodowanego przez starty, lgdowania i przeloty statkéw powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrazone wskaznikami LDWN i LN,

ktére to wskazniki majg zastosowanie do prowadzenia dtugookresowej polityki w zakresie ochrony przed hatasem

Lp. Rodzaj terenu Dopuszczalny dtugookresowy sredni poziom dzwieku A w [dB]
Drogi lub linie kolejowe!) Pozostate obiekty i dziatalno$¢ bedaca
zrédtem hatasu
C C C C
przedziat czasu | przedziat  czasu | przedziat czasu | przedziat czasu
odniesienia réwny | odniesienia odniesienia réwny | odniesienia réwny 8
wszystkim dobom | rowny 8 | wszystkim dobom | wszystkim porom
w roku wszystkim porom | w roku nocy
nocy
1 a) Strefa ochronna "A"
uzdrowiska 6= .6 .6 .=
b) Tereny szpitali poza
miastem
2 a) Tereny zabudowy

mieszkaniowej
jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy

zwigzanej ze statym lub 9. 6< 6= .=
czasowym pobytem dzieci i
miodziezy
c) Tereny domédw opieki
spotecznej
d) Tereny szpitali w miastach
3 a) Tereny zabudowy

mieszkaniowe]j wielorodzinnej
i zamieszkania zbiorowego
b) Tereny zabudowy

- 9; 6< 66 .6
zagrodowej
c) Tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe?
d) Tereny mieszkaniowo-
ustugowe
4 Tereny w strefie .- 9% 66 6

Srédmiejskiej miast powyzej
100 tys. mieszkaricow?

Objasnienia:

1) Wartosci okreslone dla drég i linii kolejowych stosuje sie takze dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych.

2) Strefa $Srédmiejska miast powyzej 100 tys. mieszkaficow to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracjg obiektéw administracyjnych, handlowych i
ustugowych. W przypadku miast, w ktorych wystepuja dzielnice o liczbie mieszkaricow powyzej 100 tys., mozna wyznaczy¢ w tych dzielnicach strefe
srodmiejska, jezeli charakteryzuje sie ona zwartg zabudowg mieszkaniowg z koncentracjg obiektéw administracyjnych, handlowych i ustugowych.

Na jakos¢ klimatu akustycznego obszaru objetego projektem zmiany plandéw posredni wptyw majg
znajdujgce sie w otoczeniu droga wojewddzka nr 466. Na drodze wojewddzkiej nr 466 na odcinku

/StUPCA-CIAZEN/ $redni dobowy ruch pojazdéw silnikowych ogétem w 2020/21 r. wynosit 2583
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pojazdy, w tym 23 motocykle, 2130 samochoddéw osobowych mikrobusdéw, 221 lekkich samochoddéw
ciezarowych, 84 samochodéw ciezarowych bez przyczepy, 91 samochodéw ciezarowych z przyczepa,

9 autobuséw oraz 25 ciggnikdw rolniczych.

W zwigzku z powyziszym na w/w drodze wojewddzkiej ruch pojazddéw ciezkich nie jest duzy,
przewazajg samochody osobowe. Zasadniczymi czynnikami majgcymi wptyw na poziom hatasu
komunikacyjnego kotowego s3: natezenie ruchu i udziat transportu ciezkiego w strumieniu wszystkich

pojazddéw, stan techniczny pojazdéw, rodzaj i stan nawierzchni drég etc.

W sgsiedztwie analizowanego terenu znajduje sie linia kolejowa nr 3 (E20) relacji Warszawa
Zachodnia — Kunowice, ktéra w sposéb negatywny moze oddziatywaé na klimat akustyczny. Zgodnie z
»,Raportem o stanie klimatu akustycznego wojewddztwa wielkopolskiego na podstawie map
akustycznych” (WIOS, Poznar 2018) oraz ,,Mapg akustyczng dla odcinkdw linii kolejowych, po ktérych
przejezdza ponad 30 000 pociggdw rocznie, opracowang dla potrzeb panstwowego monitoringu
srodowiska” (Warszawa 2017): ,,W granicach wojewddztwa wielkopolskiego zlokalizowanych jest 10
odcinkdw linii kolejowych o natezeniu ruchu wiekszym niz 30 000 pociggdw rocznie, co odpowiada
dziennemu natezeniu réwnemu ok. 83 pociggdw na dobe. Warunek ten spetniajg odcinki w ciggu linii
kolejowych nr 3 (6 odcinkdéw), 272 (1 odcinek), 351 (2 odcinki) i 353 (1 odcinek), potozone
w granicach powiatow: czarnkowsko-trzcianeckiego, gnieznienskiego, kolskiego, koninskiego, m.
Konin, nowotomyskiego, poznanskiego, m. Poznan, stupeckiego, szamotulskiego i wrzesinskiego.
Przekroczenia dopuszczalnych wartosci poziomu hatasu w otoczeniu linii kolejowych mieszczg sie
w zakresie 0-15 dB, nie stwierdzono wystepowania warunkéw akustycznych kwalifikowanych jako
bardzo zte. Realizowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dziatania okreslone w programach
ochrony $rodowiska przed hatasem przyczynity sie do ograniczenia oddziatywania na tereny

podlegajgce ochronie akustycznej potozone w bliskim sgsiedztwie linii kolejowych.”

Powierzchnia terenu i liczba mieszkaricdw eksponowanych na hatas kolejowy w otoczeniu linii nr 3 w

powiecie stupeckim charakteryzowana wskaznikami LDWN i LN

Powierzchnia obszaréw [km?] eksponowanych na hatas o poziomie

dzienno-wieczorno-nocnym LDWN nocnym LN

>55-60 > 60-65 > 65-70 >70-75 >75dB > 50-55 >55-60 > 60-65 > 65-70 >70dB
dB dB dB dB dB dB dB dB
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5,2 2,4 1,2 0,6 0,3 4,1 2 1 0,6 0,1

Liczba mieszkancéw eksponowanych na hatas

725 245 75 13 0 562 157 52 2 0

Zgodnie z mapg akustyczng z 2022 r. linii kolejowej nr 3 udostepnionej na stronie PKP Polskie Linie
Kolejowa S.A., negatywne oddziatywanie przedmiotowe;j linii siega do ok. 400 m od osi linii. Obszar
objety planem znajduje sie w odlegtosci ok. 380 m od linii kolejowej. Na rysunku planu wprowadzono
strefe ograniczen w zakresie sytuowania budowli, drzew i krzewdw oraz wykonywania robot
ziemnych, wynikajgcych z obowigzujgcych przepisdéw odrebnych, w zakresie transportu kolejowego o
szerokosci 20m. W zwigzku z powyzszym na terenach U, 3P/U, 10P/U, gdzie dopuszczono lokalizacje
hoteli i pensjonatow, aktualnie nie stwierdza sie przekroczenia akustycznych standardéw jakosci
Srodowiska. Jednak w przypadku przekroczenia akustycznych standardow jakosci Srodowiska na
terenach podlegajacych ochronie akustycznej, nakazano zastosowania skutecznych sSrodkéow
technicznych, technologicznych lub organizacyjnych ograniczajgcych emisje hatasu, co najmniej do
pozioméw dopuszczalnych, z dopuszczeniem budowy ekrandw akustycznych, zgodnie z przepisami

odrebnymi.

Przez teren objety zmiang planéw przebiega sie¢ elektroenergetyczna wysokiego i Sredniego
napiecia. W projekcie zmiany planéw ustalono uwzglednienie w zagospodarowaniu i zabudowie
dziatek ograniczen wynikajgcych z przebiegu napowietrznej sieci elektroenergetycznej sredniego

napiecia 15kV, zgodnie z przepisami odrebnymi, do czasu jej przeniesienia lub skablowania.
W granicach pasa technologicznego linii elektroenergetycznej 110kV ustalono:
¢ lokalizacje linii elektroenergetycznej 110kV i stupdw zgodnie z przepisami odrebnymi,

¢ nakaz zachowania ograniczen w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajgcych z
przebiegu linii elektroenergetycznej 110kV, zgodnie 1z przepisami odrebnymi i

obowigzujgcymi normami,

e zakaz sadzenia roslinnosci wysokiej i o rozbudowanym systemie korzeniowym, kolidujgcej z
linig elektroenergetyczng 110kV, w tym obowigzuje szerokosé pasa wycinki podstawowej na

trasie linii zgodnie z przepisami odrebnymi;
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W granicy terenéw 4P/U, 2WS, 6KDW,7KDW uwzglednienie w zagospodarowaniu i zabudowie dziatek
ograniczen wynikajacych z przebiegu przesytowej linii elektroenergetycznej o napieciu 2 x 400kV
relacji Plewiska (Kromolice) — Konin (Patnéw), w sgsiedztwie linii elektroenergetycznej o napieciu 2 x
400kV, wystepuje pas technologiczny o szerokosci 70,0m, po 35,0 m od osi linii w obu kierunkach, dla
ktorego obowigzujg ograniczenia zagospodarowania i uzytkowania jego terenu zgodnie z przepisami

odrebnymi i obowigzujgcymi normami z uwzglednieniem pkt 8;

W granicy terendow 4P/U, 2WS, 6KDW, 7KDW w pasie technologicznym linii elektroenergetycznej

wysokiego napiecia 2 x 400kV relacji Plewiska (Kromolice) — Konin (Pgtnéw) ustalono zakaz:

¢ Jlokalizowania obiektéw budowlanych z pomieszczeniami przeznaczonymi na staty oraz

czasowy pobyt ludzi,

e tworzenia hatd, nasypdéw oraz sadzenia roslinnosci wysokiej pod linig powyzej 3,0m po
osiggnieciu swojego maksymalnego wzrostu oraz roslinnosci o rozbudowanym systemie

korzeniowym i w odlegtosci po 16 metréw od osi linii w obu kierunkach.

Utworzenie pasow technologicznych wzdtuz linii nie powoduje wytaczenia terenu z
zagospodarowania, jedynie moze wprowadzi¢ ewentualne obostrzenia. W pasach technologicznych
obowigzuje w szczegdlnosci zakaz sadzenia roslinnosci wysokiej i o rozbudowanym systemie
korzeniowym w tym obowigzuje szerokos¢ pasa wycinki podstawowej drzew na trasie linii zgodnie z

przepisami odrebnymi. W granicach pasa technologicznego brak jest zabudowy mieszkaniowej.

Ponizej przytoczono wyniki pomiaréow hatasu wykonane przez Zaktad Wysokich Napieé
Instytutu Energetyki Warszawa Mory zamieszczone w opracowaniu pn.: , Oddziatywanie stacji i linii
elektroenergetycznych o napieciu do 110 kV wtgcznie na srodowisko, zeszyt drugi: oddziatywanie
akustyczne cz. 2 — zasieg oddziatywania akustycznego linii i stacji elektroenergetycznych na
srodowisko” (1993). W trakcie badan przeprowadzono kilkadziesigt serii pomiarowych, na liniach o
napieciu znamionowym 110 kV, zawieszonych w réznych uktadach przewoddw, jako linie jedno i
dwutorowe (uktady: tréjkatny, dwutrdjkatny, beczkowy) oraz w réznych warunkach pogodowych.
Obiektem badan oméwionych w ww. publikacji byty m.in. typowe linie elektroenergetyczne o

napieciu 110 kV, tj.:
e jednotorowa linia 110 kV relacji Mory — Ozaréw (przesto ograniczone stupami 12-13);

¢ jednotorowa linia 110 kV zlokalizowana w miejscowosci Dzierzanowo-Kolonia (przesto

ograniczone stupami 39-40);

e dwutorowa linia 110 kV relacji Mory-Stodowiec (przesto ograniczone stupami 10-11);
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e dwutorowa linia 110 kV relacji Mory-Koto (przesto ograniczone stupami 25-26);
e dwutorowa linia 110 kV ZM Wola-Koto (przesto ograniczone stupami 2-3).

Do pomiaréw wykorzystany byt przyrzad Sonopan typu 1-10, ktory byt sprawdzany przed i po
pomiarze, wzorcowym zrodtem diwieku typu K-10 (pistafon). W czasie wykonywania pomiaréow
mikrofon byt wyposazony w ostone przeciwwiatrowg. Przedstawione powyzej pomiary wykazaty, ze
najwieksza emisja hatasu wystepuje w miejscu wystepowania najwiekszego zwisu linii, tj. w miejscu,
gdzie przewody robocze znajdujg sie najblizej powierzchni terenu (w Srodku przesta). W okolicy
stupéw przewody robocze linii znajdujg sie w najwiekszej odlegtosci od ziemi, jednak ze wzgledu na
znaczg intensywnos$¢ ulotu wystepujgcego na tarcuchach izolatorowych zawieszonych na stupach,
notuje sie niekiedy relatywnie wysokie poziomy hatasu. Dlatego tez pomiary byty wykonywane przy
stupie i w Srodku przesta. Ponizej zestawiono wyniki pomiaréw natezenia hatasu w sasiedztwie

dwutorowych linii 110 kV.

Ryc. 5 Procentowy rozktad wynikéw pomiaréw natezenia hatasu w sgsiedztwie dwutorowych linii 110 kV

w osl slupe w erodku przgala
dfy ”-.h ‘
dobra pogeda zle popoda dobra popoda zla pagods
a0 Jeuehe, pogodnie/ [atawka, mgla, Seucho pogodnie/ | /mzowks, mgis,
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Zrédto: opracowanie PTPIRE , Oddziatywanie stacji i linii elektroenergetycznych o napieciu do 110 kV wigcznie

na Srodowisko”, zeszyt drugi: ,0ddziatywanie akustyczne”, czesc 2.

Na podstawie analizy powyzszych wynikéw pomiarowych stwierdzono, ze podczas dobrej pogody
poziom hatasu w otoczeniu linii jednotorowych, jak i dwutorowych praktycznie nie wyrdznia sie z tta i
zawiera sie w przedziale 25,5 — 31,5 dB. W czasie niekorzystnych warunkow atmosferycznych
(mzawka, deszcz) poziom oddziatywania akustycznego w otoczeniu badanych linii nie przekracza 33,5

dB.
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Na podstawie powyzszych pomiaréow stwierdzono, ze poziom hatasu pochodzacego od linii
napowietrznych 110 kV, w tym dwutorowych, nie przekracza 35 dB, niezaleznie od typu linii i

warunkéw pogodowych, dla linii 400 kV nie przekracza 45dB.

Poziom hatasu emitowanego przez napowietrzng linie 110 kV bedzie zawsze nizszy niz minimalna
warto$¢ dopuszczalna (40 dB) - linia nie jest zrédtem ponadnormatywnych poziomoéw hatasu, a w

konsekwencji nie bedzie niekorzystnie oddziatywaé na srodowisko i warunki zycia ludzi.

Linie elektroenergetyczne wysokich i najwyzszych napiec sg zrédtem pola elektromagnetycznego o
czestotliwosci 50 Hz. Pole to powstaje wokdt przewoddw. Analizujgc oddziatywanie tego pola na
srodowisko uwzglednia sie dwie jego sktadowe: pole elektryczne E i pole magnetyczne H. Wartosci
maksymalne natezenia pola elektrycznego i magnetycznego wokét linii oraz zmiane tych wartosci w

zaleznosci od odlegtosci od przewoddw roboczych mozna obliczyé lub wyznaczy¢ poprzez pomiary.

Teren wokét linii jest terenem ogdlnodostepnym. Zagadnienia zwigzane z oddziatywaniem pél
elektromagnetycznych wytwarzanych m. in. przez linie elektroenergetyczne wysokich i najwyzszych
napiec reguluje Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw podl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. nr 2019, poz. 2448). Zgodnie z tym
Rozporzadzeniem (zatgcznik do Rozporzadzenia) dopuszczalny poziom pola elektromagnetycznego o

czestotliwosci 50 Hz nie powinien przekracza¢ w miejscach dostepnych dla ludzi, wartosci graniczne;j:
¢ natezenie pola elektrycznego (E) - 1=+D8 =;
e natezenie pola magnetycznego (H)-9= 8%.

Przywotywany akt prawny zawiera dwa istotne ograniczenia, dotyczgce wyzej wymienionych wartosci
dopuszczalnych. Jedno z nich odnosi sie bezposrednio do pola elektrycznego (sktadowej elektrycznej
E pola elektromagnetycznego) o czestotliwosci 50 Hz. Stanowi ono, Ze na terenach przeznaczonych
pod zabudowe mieszkaniowg sktadowa elektryczna (E) pola elektromagnetycznego o czestotliwosci
50 Hz nie moze przekraczac¢ wartosci 1 kV/m. Drugie ograniczenie, dotyczace stosowalnosci wartosci
granicznych dla pola elektromagnetycznego o czestotliwosci 50 Hz (E = 10 kV/m i H = 60 A/m), ma
charakter bardziej uniwersalny i odnosi sie do catego zakresu elektromagnetycznego promieniowania
niejonizujgcego (do czestotliwosci 300 GHz). Stanowi ono, Ze dopuszczalne poziomy pola
elektromagnetycznego (dla czestotliwosci 50 Hz: E = 10 kV/m i H = 60 A/m) stosuje sie wszedzie w
miejscach dostepnych dla ludzi (nie stosuje sie np. na terenach stacji elektroenergetycznych

dostepnych dla ekip serwisowych).
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Uznaje sie zatem, podobnie jak stanowig to ustalenia przepisdw obowigzujgcych w innych krajach, ze
pola o wartosciach nizszych od podanych powyzej poziomdw nie oddziatujg niekorzystnie na zaden z

elementdéw srodowiska, w tym na ludzi.

Na wartos¢ maksymalng oraz rozktad natezenia pola elektrycznego E w otoczeniu urzadzen bedacych

pod napieciem wptywajg nastepujgce parametry:
* napiecie robocze;
e odlegtos¢ od ziemi przewoddw pod napieciem;
e rodzaj stosowanych konstrukgcji (typ i seria stupéw).

W projekcie zmiany plandéw ustalono nakaz zagospodarowania terenu 1P/U od strony terendw
kolejowych, zgodnie z przepisami odrebnymi. Na terenie 1P/U w strefie ograniczen w zakresie
sytuowania budowli, drzew i krzewéw oraz wykonywania robot ziemnych, okreslonej na rysunku
zmiany planu, ustalono zachowanie przepisdw odrebnych w szczegdlnosci z przepisow w zakresie

transportu kolejowego.

Ustalenia projektu zmiany plandw nie powinny wptywaé na nasilenie sie emisji hatasu oraz nie beda
generowaty niekorzystnego promieniowania pdl elektromagnetycznych szkodliwych dla zdrowia ludzi
pod warunkiem stosowania sie do zapisdw zawartych w projekcie zmiany plandw oraz niniejszej
prognozie. Projekt zmiany plandw poprzez swoje zapisy wspomaga utrzymanie witasciwego klimatu

akustycznego terendéw objetych ochrong akustyczna.

9" HHS ( %S $3%) A # 00 (4$5 08 4% ? 7
%= 0$ % 1 *===

Realizacja nowego zagospodarowania na obszarze objetym opracowaniem spowoduje
zmiane charakteru wystepujgcej tu roslinnosci. Wprowadzenie nowej zabudowy w poszczegdlnych
czesciach obszaru objetego opracowaniem spowodowaé moze zmiany zyjacej tu fauny. Na nowych
terenach inwestycyjnych realizacja projektu zmiany plandw moze spowodowac niszczenie siedlisk,
poprzez ograniczenie powierzchni zyciowej wystepujgcych tu gatunkéw zwierzat. Biorgc jednak po
uwage charakter fauny wystepujacej na terenach zainwestowanych i w ich sgsiedztwie nie
przewiduje sie znaczgco negatywnego wptywu na populacje zwierzeta. Zapisy zmiany planéw ustalajg
zagospodarowanie zielenig wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentéw terendw. Istnieje duze
prawdopodobienstwo, ze lokalne populacje zwierzat przyzwyczaja sie do nowych warunkdéw
bytowych. Powstanie nowej zabudowy, a tym samym nowych siedlisk, spowoduje wzrost fauny

koegzystujgcej z cztowiekiem.
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Obszar objety projektem zmiany planéw nie jest potozony w granicach powierzchniowych form

ochrony przyrody ustanowionych ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

S % $# (145 #$ #3 (1

Nie przewiduje sie, aby prawidtowo zrealizowany projekt zmiany planéw obszaru bedacego
przedmiotem oceny negatywnie wptynat na zdrowie ludzi. Jednak dla prawidtowej jego ochrony,
nalezy przestrzegaé¢ ustalen zmiany planéw, zwilaszcza w zakresie sanitacji terenu, gospodarki
odpadami, wykorzystania rozwigzan grzewczych i technologicznych minimalizujgcych emisje
zanieczyszczen do atmosfery oraz zachowac istniejacg i projektowang powierzchnie biologicznie
czynng. Ze wzgledu na emisje substancji gazowych i pytowych, a takze substancji zawartych
w spalinach, ktdre odpowiedzialne s3 za powstawanie wielu schorzen, nalezy przestrzegac
dopuszczalnych norm w tym zakresie. Istotne dlazdrowia ludzi jest takze stosowanie sie do

przepisdw odrebnych w zakresie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku.

W gminie Stupca przewazajg wiatry zachodnie, ktdre stanowig blisko potowe wiatréw wiejgcych w
ciggu roku. Udziat wiatréw wschodniej wzrasta wiosng i jesienig. Tereny P/U nie bedg negatywnie
oddziatywac¢ na tereny mieszkaniowe, z uwagi na potozenie ich w znacznej odlegtosci od obszaru
opracowania (ok. 800 m). Projekt zmiany plandéw zakazuje chowu i hodowli zwierzat w liczbie

wiekszej niz 210 DJP, co pomoze unikngc ucigzliwosci zapachowej na tym obszarze i w otoczeniu.

Zgodnie z , Kodeksem przeciwdziata ucigzliwosci zapachowej” aby unikng¢ ucigzliwosci zapachowej

konieczne jest m.in.:
* preparowanie pasz,
¢ metody zoohigieniczne - zabiegi majgce utrzymac Scidtke w stanie wzglednie suchym,

e przechowywanie ptynnych i statych odchodéw zwierzat i odpaddéw w specjalnych, szczelnych
zbiornikach lub na ptytach usytuowanych w odpowiedniej odlegtosci od zabudowan i granic
zagrody wiejskiej, zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, a przede wszystkim od

studni, stanowigcej Zrédto zaopatrzenia w wode dla ludzi i zwierzat.

W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego nie przewiduje sie, aby ustalenia projektu zmiany
planéw mogty miec jakikolwiek negatywny wptyw na obszary i obiekty objete ochrong w mysl ustawy

z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.

W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw, w tym krajobrazéw
kulturowych oraz débr kultury wspodfczesnej ustalono nakaz postepowania zgodnie z przepisami

ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami w granicach strefy ochrony konserwatorskiej
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zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych, okreslonych na rysunku zmiany planu,

zlokalizowanych w granicy terenéw:

1. 9P/U — stanowisko 28, obszar AZP 56-36/145 — pozostatosci osadnictwa ludnosci z okresu

neolitu i ludnosci kultury tuzyckiej, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem (I);

2. 9P/U, 10P/U, 11P/U, 2KDG, 10KDW, 11KDW - stanowisko 29, obszar AZP 56-36/146 —
pozostatosci osadnictwa ludnosci kultury pucharéow lejkowatych i kultury tuzyckiej, oznaczone

na rysunku zmiany planu symbolem (ll);

3. 10P/U, 2KDG, 11KDW - stanowisko 27, obszar AZP 56-36/144 — pozostatosci osadnictwa

ludnosci kultury tuzyckiej, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem (l11);

4. 12P/U - stanowisko 9, obszar AZP 56-36/148 - pozostatosci osadnictwa ludnosci kultury

tuzyckiej, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem (1V);

5. 11P/U — stanowisko 8, obszar AZP 56-36/147 - pozostatosci osadnictwa ludnosci kultury

tuzyckiej, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem (V);

6. 11P/U — stanowisko 30, obszar AZP 56-36/151 - pozostatosci osadnictwa ludnosci kultury

tuzyckiej, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem (VI);

7. 13P/U — stanowisko 24, obszar AZP 56-36/134 — pozostatosci osadnictwa ludnosci z okresu

podznego sredniowiecza, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem (VII).

SRS 40 - (

Podczas realizacji ustalen projektu zmiany plandw, nie przewiduje sie negatywnego wptywu
na dobra materialne nalezgce do oséb trzecich. Rozwdj zainwestowania, a przez to wzrost débr
materialnych — nieruchomosci przez poszczegdlnych mieszkancéw - jest oddziatywaniem
pozytywnym. Wszelkie prace zwigzane zrealizacja nowych inwestycji nie bedg wykraczaé¢ poza

granice dziatek, do ktérych inwestor posiada tytut prawny.
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Przeznaczenie analizowanego obszaru nie wigze sie z ryzykiem wystgpienia awarii. Przyjete
rozwigzania projektowe dotyczgce warunkéw zagospodarowania przestrzennego analizowanego

obszaru gwarantujg bezpieczeristwo mieszkaricom i ochrone ich mienia.

Przeznaczenie terenu w projekcie zmiany planéw jest zgodne z ustaleniami SUIKZP Gminy Stupca.
W zakresie zasad ochrony przeciwpozarowej — nalezy uwzglednié przepisy ochrony przeciwpozarowej
w zakresie zaopatrzenia w wode, drég pozarowych, planowanej zabudowy, zgodnie z przepisami
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W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych a takze przepisami prawa

budowlanego.

Ponadto projekt zmiany planéw narzuca uwzglednienie w zagospodarowaniu i zabudowie dziatek
ograniczen wynikajgcych z odlegtosci technicznych od sieci infrastruktury technicznej. Ustalenie to
dotyczy wszystkich sieci infrastruktury technicznych, a przez przepisy odrebne nalezy rozumieé
przede wszystkim ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane oraz rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich
usytuowanie. Przy zagospodarowaniu izabudowie dziatek nalezy uwzglednia¢ réwniez Polskie
Normy.
W projekcie zmiany planéw ustalono uwzglednienie w zagospodarowaniu i zabudowie dziatek
ograniczen wynikajacych z przebiegu sieci elektroenergetycznych najwyzszego napiecia 400 kV,
wysokiego napiecia 110 kV, sredniego napiecia 15 kV oraz niskiego napiecia 0,4 kV, zgodnie z
przepisami odrebnymi. W granicach terenéw 8P/U, 10P/U, 13P/U, 9KDW, 12KDW, 3WS ustalono
przebieg pasa technologicznego linii elektroenergetycznej sredniego napiecia 15 kV o szerokosci 14,0
m (po 7,0 m po kazdej ze stron od osi linii) zgodnie z przepisami odrebnymi, do czasu jej skablowania.
W granicach terenéw 3P/U, 1WS, 1KDG, 3KDW, 4KDW, 5KDW ustalono przebieg pasa
technologicznego linii elektroenergetycznej wysokiego napiecia 110 kV relacji Cienin — Stupca o
szerokosci 22,0 m (po 11,0 m po kazdej ze stron od osi linii) zgodnie z przepisami odrebnymi, z
uwzglednieniem pkt 5. (m.in. zgodnie z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie oraz pismem opiniujgcym
zmiane planéw z dnia 18 grudnia 2019 roku o sygnaturze EOP-4AMMR-000191-2019.).
Nawigzujgc tym samym do ograniczen wynikajgcych odpowiednio z odlegtosci technicznych. Dla
obszaru objetego zmiang plandw istotne sg odlegtosci od sieci infrastruktury technicznej w przypadku
sadzenia drzew jak i lokalizowania infrastruktury w poblizu drzew:

e dla sieci gazowej: na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. poz.

640 — min. 2 m od gazociggdéw Srednicy do DN 300, oraz min. 3 m od gazociggdw o wiekszej
$rednicy;

¢ dla sieci energetycznej : zgodnie z Polskg Normg PN-5100 -1: min. 2m,

¢ dla sieci wodociggowej: zgodnie z normami COBRTI INSTAL — min. 2 m mierzone od $rodka
drzewa, dla pomnikéw przyrody min. 15 m,

e dla sieci cieptowniczej: zgodnie z normami COBRTI INSTAL — min. 2 m mierzone od rzutu
korony.

Nalezy pamietac, ze powyzej podane parametry mogq ulec zmianie. Nie stanowiq ureqgulowan

prawnych, nalezy sie odnies¢ zawsze do aktualnych publikacji prawnych. Konieczne jest zatem
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sprawdzenie aktualnosci przepiséw lub wytycznych dotyczgcych wybranych odlegtosci od sieci

infrastruktury technicznej.

Obszar objety opracowaniem sgsiaduje z terenami kolejowymi. W projekcie zmiany planéw nakazano
zagospodarowania terenu 1P/U od strony terendéw kolejowych, zlokalizowanych poza granicami
planu, zgodnie z przepisami odrebnymi. Na terenie 1P/U w strefie ograniczert w zakresie sytuowania
budowli, drzew i krzewéw oraz wykonywania robét ziemnych, okreslonej na rysunku zmiany planu,
ustalono zachowanie przepisow odrebnych w szczegdlnosci z przepisow w zakresie transportu
kolejowego (m.in. ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i warunkow
dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewdw, elementéw ochrony akustycznej i wykonywania
robot ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzgdzania i utrzymywania zaston

odsnieznych oraz paséw przeciwpozarowych).

Na podstawie art. 53 ustawy o transporcie kolejowym, usytuowanie budowli, budynkdéw, drzew i
krzewéw oraz wykonywanie robét ziemnych w sasiedztwie linii kolejowych moze mie¢ miejsce w
odlegtosci niezaktdcajacej ich eksploatacji, dziatania urzadzen zwigzanych z prowadzeniem ruchu
kolejowego, a takie niepowodujacej zagrozenia bezpieczeristwa ruchu kolejowego. Budowle i
budynki mogg by¢ usytuowane w odlegtosci nie mniejszej niz 10 m od granicy obszaru kolejowego, z
tym Ze odlegtos¢ ta od osi skrajnego toru nie moze by¢ mniejsza niz 20 m. Stosownie do tresci §4
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. roboty ziemne mogg by¢
wykonywane w odlegtosci nie mniejszej niz 4 m od granicy obszaru kolejowego, przy czym przepisu
tego nie stosuje sie do robdt ziemnych zwigzanych z budowga, utrzymaniem, remontem i
modernizacjg linii kolejowej. Wykonywanie robét ziemnych w odlegtosci od 4 do 20 m od granicy
obszaru kolejowego powinno by¢ kazdorazowo uzgadniane z zarzadca infrastruktury. Zgodnie z §la
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. poza lasami drzewa i krzewy
moga by¢ usytuowane w sgsiedztwie linii kolejowej biegngcej po nasypie albo w przekopie albo
otoczonej rowami bocznymi — w odlegtosci nie mniejszej niz 6 m od dolnej krawedzi nasypu albo
goérnej krawedzi przekopu albo od zewnetrznej krawedzi rowéw bocznych. Natomiast na podstawie
ust. 2 ww. paragrafu w przypadkach innych niz okreslone w ust. 1 —w odlegtosci nie mniejszej niz 6 m

od skrajnej szyny.

Ustalono przy lokalizacji wiezy telefonii komdérkowej nakaz zachowania przepiséw odrebnych, z
zachowaniem odlegtosci réwnej 1,0 krotnosci catkowitej wysokosci wiezy telefonii komérkowe] od
zewnetrznej krawedzi jezdni autostrady A2, zlokalizowanej w bezposrednim sgsiedztwie zmiany

planu. O$wietlenie na terenach 11P/U, 12P/U, 13P/U, 14P/U, 2KDG, KDD, 10KDW, 11KDW, 13KDW,
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14KDW, potozonych przy terenie KDA oraz autostradzie A2, zlokalizowanej w bezposrednim
sgsiedztwie zmiany planu, nalezy zrealizowa¢ w taki sposéb, by nie wystgpito zjawisko ol$nienia

uzytkownikéw autostrady.

Na terenach 1P/U, 5P/U, 6P/U, 7P/U, 8P/U, 9P/U, 10P/U, 11P/U, 12P/U, 4WS, KDA, 2KDG, KDD,
7KDW, 8KDW, 9KDW, 10KDW, 11KDW, 13KDW oraz czesci terenéw 2P/U, 4P/U, 13P/U, 2WS, 3WS,
5WS, 1KDG, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 6KDW, 12KDW, 14KDW ustalono uwzglednienie oznaczonej na
rysunku zmiany planu strefy ochronnej od elektrowni wiatrowej o mocy powyzej 100kW, zwigzanej z
ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i uzytkowaniu terenu, zgodnie z ustaleniami
niniejszej zmiany planu oraz przepisami odrebnymi, w tym przepiséw w zakresie ochrony przed

hatasem.

Odlegtos¢, w ktdrej moga by¢ lokalizowane i budowane: budynek mieszkalny albo budynek o funkcji
mieszanej, w sktad ktdrej wchodzi funkcja mieszkaniowa — od elektrowni wiatrowej — jest réwna lub
wieksza od dziesieciokrotnosci wysokosci elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu do
najwyzszego punktu budowli, wliczajgc elementy techniczne, w szczegdlnosci wirnik wraz z topatami
(catkowita wysokos¢ elektrowni wiatrowej). Czes¢ obszaru objetego zmiang planu znajduje sie w
odlegtosci mniejszej niz dziesieciokrotno$¢ wysokosci elektrowni wiatrowych planowanych i

zlokalizowanych poza granicami zmiany planu.

Analizowany obszar potozony jest réwniez poza granicami obszaru bezposredniego zagrozenia
powodzig, w zwigzku z czym rozpatrywanie ustalen projektu zmiany planéw w zakresie

bezpieczenstwa przeciwpowodziowego uznaje sie za bezpodstawne.

Z uwagi na intensywnos¢ i sposdb przysztego zagospodarowania obszaru opracowania istotne jest
stosowanie sie do zapisoéw uchwaty oraz przepiséw odrebnych, aby w jak najwiekszym stopniu

ograniczy¢ negatywne oddziatywanie na srodowisko zwigzane z realizacjg planu.

Przeznaczenie przedmiotowego obszaru zgodne jest z zatozeniami Studium uwarunkowan i
kierunkéw zagospodarowania przestrzennego. Projekt zmiany planéw zapewnia zachowanie
iochrone najwazniejszych  waloréw $rodowiska przyrodniczego oraz okresla sposdb
zagospodarowania omawianego obszaru zgodnie z aktualng politykg przestrzenng gminy. Projekt

planu zgodny jest z art. 1 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

50



PROGNOZA ODDZIALtYWANIA NA SRODOWISKO

$ 5$B&L+2 () $ $ ®%? $ %21 (B 2+18™ % ( A

S Ay @ 2+181 1+ T tiR 4 8 S u"

Projekt zmiany miejscowych plandw zagospodarowania przestrzennego wskazuje rozwigzania
zagospodarowania obszaru, ktore oparte sg na uwarunkowaniach $rodowiska przyrodniczego
analizowanego obszaru. Realizacja ustalen zmiany planéw jest zgodna z cechami i stanem
poszczegdlnych komponentéw Srodowiska naturalnego. Realizacja nowych inwestycji zgodna bedzie

z przepisami ochrony srodowiska i zagwarantuje prawidtowg ochrone zdrowia i mienia ludzi.
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Zgodnie z ustawgq z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego nalezy zapewni¢ warunki utrzymania réwnowagi przyrodniczej
i racjonalng gospodarke zasobami Srodowiska m.in. poprzez uwzglednienie koniecznosci ochrony
wad, gleb, ziemi, ochrone waloréw krajobrazowych srodowiska, ochrone powietrza, ochrone przed
hatasem, wibracjami ipolami elektromagnetycznymi. Projekt zmiany plandw, dla ktdrego

sporzgdzana jest niniejsza prognoza, spetnia te warunki.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego muszg by¢ uwzglednione cele ochrony przyrody m.in. zachowanie
réznorodnosci biologicznej, utrzymanie stabilnosci ekosystemow, zapewnienie ciggtosci istnienia
gatunkéw flory i fauny wraz z ich siedliskami, ochrona zieleni. Projekt zmiany planéw spetnia te

warunki.

Ustalenia projektu zmiany plandw respektujg réwniez szereg innych przepiséw prawa w zakresie

ochrony sSrodowiska gwarantujgc tym samym jego zrGwnowazony rozwaj i tad przestrzenny.
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Praktycznie wszystkie dokumenty poruszajagce problematyke ochrony srodowiska
przyrodniczego na szczeblu wspdlnotowym i krajowym wywodzg sie zkilku dokumentdéw
miedzynarodowych. Obecnie za najwazniejsza zasade prowadzenia polityk i dziatan nardznych
szczeblach administracyjnych oraz wrdznych sektorach gospodarki uwaza sie zasade
zrownowazonego rozwoju, ktdra sformutowana zostata na Konferencji Narodéw Zjednoczonych

,Srodowisko i Rozwdj” w Rio de Janeiro w 1992 roku (Konwencja o réznorodnosci biologicznej).
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Innym waznym dokumentem o charakterze miedzynarodowym jest Agenda XXI — Globalny Program
Dziatania na XXI wiek, ktéry powstat w wyniku dyskusji nad podstawowymi wyzwaniami
wspotczesnego swiata. Il czesé pt. ,,Ochrona i zarzadzanie zasobami przyrody” stanowi najistotniejszg
czes¢ przedmiotowego dokumentu odnoszacy sie do problematyki ochrony srodowiska. Sktada sie
ona z 14 rozdziatéw traktujacych o potrzebach badan s$rodowiska, zapobieganiu zagrozeniom,
zwalczaniu negatywnych zjawisk w $rodowisku, ochronie zasobéw Srodowiska, bezpiecznym

gospodarkom itd.

Zaznaczy¢ nalezy, 7ze Polska podpisata wiele dokumentéw o charakterze miedzynarodowym
dotyczgcym problematyki ochrony srodowiska. Wymie¢ nalezy tu m.in. Ramowg konwencje Narodow
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (Nowy Jork, 9 maj 1992 r.) czy Konwencje w sprawie

transgranicznego przemieszczania zanieczyszczen na dalekie odlegtosci (Genewa, 13 listopad 1979 r.).

Unia Europejska wyraza swojg troske o srodowisko przyrodnicze poprzez podejmowanie szeregu

uchwat, rozporzadzen i dyrektyw unijnych. Do najwazniejszych z nich zaliczy¢ nalezy:

* Uchwate 87/C 328/01 z dnia 19 pazdziernika 1987 r. Rady Wspdlnot Europejskich
i przedstawicieli rzagdéw panstw cztonkowskich uczestniczagcych w pracach Rady
w sprawie kontynuacji i wdrozenia polityki Wspdlnoty Europejskiej i programu

dziatania w dziedzinie ochrony srodowiska,

* Rozporzadzenie Rady 1210/90/EWG z dnia 7 maja 1990 roku w sprawie utworzenia

Europejskiej Agencji Ochrony Srodowiska oraz sieci informacji i obserwaciji,

*  Dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w

sprawie jakosSci powietrza i czystszego powietrza dla Europy,

* Rozporzadzenie Rady 3254/92/EWG/ z dnia 19 grudnia 1991 r. w sprawie dziatan

Wspdlnoty w zakresie ochrony przyrody,

* Dyrektywe 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r.

w sprawie oceny wptywu niektorych planéw i programoéw na Srodowisko.

Zaznaczy¢ nalezy, ze wraz z wejsciem Polski do Unii Europejskiej na wszystkie krajowe akty prawne
natozony zostat obowigzek dostosowania do prawa unijnego. Mimo, ze wiekszo$¢ przepisdw

polskiego prawa zostato juz dostosowanych, to proces ten nie zostat jeszcze zakoriczony.
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Do dokumentdéw rangi miedzynarodowej, formutujgcych cele ochrony srodowiska istotne z punktu

widzenia omawianego projektu zmiany planéw, zaliczy¢é mozna:

Nazwa dokumentu

Cel ochrony

sSrodowiska

Sposdb uwzglednienia w projekcie zmiany

planow

Ramowa Konwencja
Narodow

Zjednoczonych w
sprawie zmian
klimatu, Rio de

Janeiro 1992 r. oraz
Ramowa Konwencja
Narodow

Zjednoczonych w

sprawie zmian
klimatu, Kioto 1997 r.

Powstrzymanie
niekorzystnych

zmian klimatycznych —
ograniczenie emisji
gazdéw cieplarnianych

»W zakresie eksploatacji instalacji, w ktorych
nastepuje spalanie paliw dla celdw grzewczych,
stosowanie ograniczen i zakazéw zgodnie z
przepisami odrebnymi”

Konwencja w sprawie
transgranicznego
przemieszczania
zanieczyszczen na

dalekie odlegtosci,
Genewa 1979

Powstrzymanie
przemieszczania sie
szkodliwych
zanieczyszczen na
dalekie odlegtosci

,przy pozyskiwaniu ciepta dla celéw grzewczych i
technologicznych stosowanie indywidualnych
systemow grzewczych na paliwa charakteryzujgce
sie niskimi wskaznikami emisji z wykorzystaniem
urzadzen o wysokim stopniu sprawnosci, a takze
dopuszczenie sieci cieptowniczej oraz stosowania
odnawialnych Zzrédet energii — fotowoltaiki,
zgodnie z przepisami odrebnymi, z
uwzglednieniem pkt 8 i 13”

Konwencja
Krajobrazowa,
Florencja 2000 r.

Ochrona krajobrazu
definiowana jako
dziatania na rzecz

zachowania i
utrzymywania
waznych lub
charakterystycznych
cech krajobrazu tak,

aby ukierunkowac i

zharmonizowac
zmiany, ktore
wynikajg z
procesow
spotecznych,
gospodarczych i
srodowiskowych

W projekcie planu ustalono szczegétowy wyglad
dachéw, parametry i wskazniki ksztattowania
zabudowy.

Zréwnowazony rozwoj

stanowi podstawe dziatan polegajacych na ksztattowaniu polityki

przestrzennej przez jednostki samorzadu terytorialnego poprzez opracowywanie dokumentéw
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planistycznych jakim jest m.in. zmiana plandéw zagospodarowania przestrzennego. Projektowany
dokument, poprzez uwzglednienie wymogdéw zrdwnowazonego rozwoju, jest zgodny z celami

ochrony srodowiska ustanowionymi na szczeblu miedzynarodowym.

Podkresli¢ nalezy réwniez fakt, ze oceniajgc w projektowanym dokumencie realizacje celéw oraz
sposobdéw ochrony srodowiska w odniesieniu do prawa krajowego, zostaje jednoczesnie spetniony
warunek oceny w odniesieniu do szczebla miedzynarodowego (bo dokumenty te sg w swojej istocie

bardzo ogdlne) oraz wspdlnotowego (bo zawiera swoje odpowiedniki w prawie polskim).

Wszystkie dokumenty prawne w Polsce odnosi¢ sie muszg do Konstytucji Rzeczpospolitej Polski
przyjetej w 1997 roku - najwazniejszego dokumentu prawnego w Polsce. W art. 5 Konstytucji
stwierdzono, ze Rzeczpospolita Polska zapewnia ochrone srodowiska kierujgc sie zasadg
zrobwnowazonego rozwoju. Ponadto w niniejszym dokumencie ustala sie ochrone srodowiska jako
obowigzek m.in. wtadz publicznych, ktére poprzez swojg polityke powinny zapewnié¢ bezpieczerstwo

ekologiczne wspdtczesnemu i przysztym pokoleniom.

Najwazniejszym dokumentem poruszajgcym problem ochrony s$rodowiska w Wielkopolsce jest
Program ochrony srodowiska dla wojewddztwa Wielkopolskiego do roku 2030. Podstawowym celem
sporzadzenia i uchwalenia Programu jest realizacja przez Wojewddztwo Wielkopolskie polityki
ochrony S$rodowiska zbieznej z zatozeniami najwazniejszych dokumentéw strategicznych
i programowych. Program ma stanowi¢ podstawe funkcjonowania systemu zarzgdzania
Srodowiskiem tgczacg wszystkie dziatania i dokumenty dotyczace ochrony Srodowiska i przyrody na

szczeblu wojewddzkim.

Przy opracowaniu projektu zmiany planéw uwzgledniono cele ochrony srodowiska ustanowione na

wojewddzkim, powiatowym i gminnym. Zawarte one zostaty m.in. w takich dokumentach jak:

e Studium Uwarunkowan i Kierunkdow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stupca,
e Program Ochrony Srodowiska dla Gminy Stupca,

¢ Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Stupeckiego,

e Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Wielkopolskiego na lata 2014 — 2020,

e Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wojewddztwa Wielkopolskiego 2020+ wraz z
Planem zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania,

e Plan Gospodarki Odpadami dla Wojewddztwa Wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz
z planem inwestycyjnym,

e Program ochrony srodowiska dla wojewddztwa Wielkopolskiego do roku 2030,
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* Roczna ocena jakosci powietrza w wojewddztwie wielkopolskim za rok 2020, WIOS,
Poznan,

¢ Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Do najwazniejszych celdow ochrony srodowiska zalicza sie:

ochrone powietrza atmosferycznego,
utrzymanie i ochrone waloréw krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych,
ochrona wéd, gleby i réznorodnosci biologicznej,

ochrona zdrowia ludzi przed hatasem.

Po przeanalizowaniu i ocenie ww. celdw ochrony s$rodowiska ustanowionych na szczeblu

miedzynarodowym, wspdélnotowym i krajowym stwierdzono, iz projekt zmiany miejscowych plandéw

zagospodarowania przestrzennego realizuje je w zakresie:

ochrony powietrza atmosferycznego przed szkodliwymi emisjami, poprzez m.in. zapis
projektu zmiany planéw nakazujgcy przy pozyskiwaniu ciepta dla celéw grzewczych i
technologicznych  stosowanie indywidualnych systeméw grzewczych na paliwa
charakteryzujace sie niskimi wskaznikami emisji z wykorzystaniem urzadzen o wysokim
stopniu sprawnosci, a takze dopuszczenie sieci cieptowniczej oraz stosowania odnawialnych

zrodet energii — fotowoltaiki, zgodnie z przepisami odrebnymi,

utrzymania i ochrony waloréw krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, poprzez
m.in. rozwigzania przestrzenne uwzgledniajgce koniecznos¢ zachowania parametréw
i wskaznikdw zabudowy gwarantujgcych zachowanie fadu przestrzennego, zapis odnoszacy

sie do zachowania powierzchni biologicznie czynnej,

ochrony wodd, gleby oraz rdinorodnosci biologicznej, poprzez m.in. zapisy odnosnie
gospodarki wodno—s$ciekowe] (zaopatrzenie budynkéw w wode z sieci wodociggowej lub
indywidualnych uje¢ wody, zgodnie z przepisami odrebnymi; odprowadzanie $ciekéw
bytowych, komunalnych, przemystowych: zgodnie z przepisami odrebnymi; dopuszczenie
przyzaktadowych oczyszczalni sciekdw, zgodnie z przepisami odrebnymi; odprowadzanie wéd
opadowych i roztopowych, zgodnie z przepisami odrebnymi z uwzglednieniem pkt 8) oraz

gospodarki odpadami,

ochrony zdrowia ludzi przed hatasem, poprzez zapisy okreslajgce koniecznos¢ zapewnienia

wtasciwego klimatu akustycznego na poszczegdlnych terenach objetych ochrong akustyczna.
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Opracowany projekt zmiany plandéw uwzglednia, przy zatozeniu realizacji uwag zawartych w niniejszej
prognozie, ograniczenie ujemnego wptywu zagospodarowania przestrzennego na S$rodowisko
przyrodnicze, a takze ustala zasady tego zagospodarowania zgodnie z zasadami ochrony srodowiska

i polityka przestrzenng gminy.
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Ze wzgledu na charakter planowanego przeznaczenia obszaru nastgpi ingerencja
w Srodowisko przyrodnicze, gdzie poszczegdlne jego komponenty, wtym przede wszystkim
powierzchnia ziemi i krajobraz ulegng przeksztatceniom. Na krajobraz wptyw bedzie miata gtdéwnie
forma powstajacej zabudowy. Powierzchnia ziemi ulegnie przeksztatceniom z uwagi
na wprowadzenie na przedmiotowym obszarze obiektéw kubaturowych oraz urzadzen infrastruktury
technicznej. Stopien zmian w S$rodowisku nie bedzie jednak negatywny, a projektowane
przeznaczenie terenu bedzie tworzyto harmonijng catos¢. Warunkiem takiego stanu rzeczy bedzie
stosowanie na etapie sporzgdzania miejscowych plandéw zagospodarowania przestrzennego zapiséw

zawartych w projekcie zmiany planéw odpowiednio do mozliwosci srodowiska.

Projektowane przeznaczenie terenu jest zgodne z obowigzujgcym  przeznaczeniem

w zmianie Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Stupca.

Ponadto mozliwos¢ rozwazania rdznych, odmiennych sposobdéw zagospodarowania terendw
znajdujgcych sie w granicach terenu objetego projektem zmiany planu zostata ograniczona przez
Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego gminy Stupca, ktore okresla
kierunek zagospodarowania przestrzennego poszczegdlnych terendéw znajdujgcych sie w granicach
gminy. W zwigzku z powyiszym, ilos¢ mozliwych do wprowadzenia alternatywnych sposobdw

zagospodarowania tego obszaru jest stosunkowo niewielka.
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Monitoring Srodowiska przyrodniczego obszaru objetego projektem planu moze polegac na
analizie i ocenie stanu poszczegélnych komponentéw srodowiska w oparciu o wyniki pomiaréw
uzyskanych w ramach Paristwowego Monitoringu Srodowiska. Od 1 stycznia 2019 roku organem
realizujgcym zadania Panstwowego Inspektoratu Srodowiska jest Gtéwny Inspektorat Ochrony
Srodowiska. Monitoring moze byé¢ prowadzony réwniez w ramach indywidualnych zaméwien.
Zaznaczy¢ nalezy, ze w przypadku bazowania na wynikach uzyskanych w ramach Panistwowego

Monitoringu Srodowiska, musza one odnosi¢ sie do obszaru objetego projektem planu. Szczegdlna

57



PROGNOZA ODDZIALtYWANIA NA SRODOWISKO

uwage powinno sie zwrdci¢ na badania dotyczgce wéd powierzchniowych, wdéd podziemnych,

poziom hatasu oraz jakosci powietrza.

Niezaleznie od ww. instytucji Wojt moze przeprowadza¢ okresowe kontrole przestrzegania
prawa srodowiska, a w konsekwencji ich przeprowadzenia, wskazane wnioski, uwagi izalecenia
przyczynig sie do uzupetnienia ewentualnych uchybien w tym zakresie, a tym samym poprawy stanu
Srodowiska na danym terenie. Ponadto kontrole przestrzegania przepisow o ochronie Srodowiska

i racjonalnym wykorzystaniu zasobdéw przyrody prowadzg instytucje do tego powotane.

Po zrealizowaniu ustalen miejscowego planu, proponuje sie monitoring z zastosowaniem metody

wskaznikowe;j:
e Srednie roczne stezenie dwutlenku siarki (SO2) w powietrzu - raz na rok,
e Srednie roczne stezenie pytu zawieszonego PM10 w powietrzu - raz na rok,
¢ S$rednie roczne stezenie dwutlenku azotu (NO2) w powietrzu - raz na rok,
¢ ilos¢ wytworzonych odpaddw na 1 pracownika - raz na rok,

e zapewnienia dopuszczalnych poziomdéw hatasu na terenach wymagajacych ochrony
akustycznej (pomiary hatasu szczegdlnie na terenach narazonych na jego oddziatywanie)

- raz na rok,

¢ respektowania nakazu uwzglednienia przepiséw prawa wodnego w zakresie zakazu zrzutu
nieoczyszczonych Sciekdow bytowych, komunalnych, przemystowych do gruntu - raz na

rok,

e okresowe kontrole dokumentéw potwierdzajgcych wywodz nieczystosci ze zbiornikow
bezodptywowych, w tym czestotliwos$¢ ich oprdzniania, a w przypadku indywidualnych
oczyszczalni Sciekdow przeprowadzanie okresowych kontroli czestotliwosci i sposobu

pozbywania sie osaddw $ciekowych — raz na rok.

Precyzyjne okreslenie czestotliwosci monitoringu oraz podanie jego zakresu nie jest mozliwe
na obecnym etapie projektowania, niemniej wskazuje sie, iz w celu szczegétowego okreslenia
wptywu realizacji ustaled projektu planu najbardziej korzystne bytoby prowadzenie badan
monitorujgcych stan poszczegdlnych komponentéw s$rodowiska raz w roku. Nalezy rdéwniez
zauwazyc, iz zakres i czestotliwo$é prowadzonego monitoringu powinien by¢ dostosowany do stopnia
zaawansowania realizacji poszczegélnych ustalend projektu planu, dotyczgcych lokalizacji nowych

inwestycji.
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Zgodnie z art. 55 ust. 5 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczefstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko organ opracowujacy projekt, w przedmiotowym przypadku Wojt, jest
obowigzany prowadzi¢ monitoring skutkéw realizacji postanowien przyjetego dokumentu w zakresie

oddziatywania na srodowisko, zgodnie z czestotliwoscig i metodami, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 5.

6," F / 45 #HS 4+

Obszar objety zmiang planéw nie sgsiaduje bezposrednio z terytoriami panstw osciennych,
a odlegtosci do granic panstwa we wszystkich kierunkach przekraczajg warto$¢ co najmniej 100 km.
Skutki realizacji projektu zmiany plandw nie bedg wiec mie¢ znaczenia transgranicznego
w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziafywania na

Srodowisko.
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Niniejsza prognoza oddziatywania na srodowisko dotyczy zmiany miejscowych plandow
zagospodarowania przestrzennego gminy Stupca dla wybranych terendw w obrebach geodezyjnych

Kgty, Kotunia i Wierzbocice.

Dla w/w obszaru okreslony zostat stan Srodowiska przyrodniczego oraz jego problemy istotne

z punktu widzenia realizacji ustalen projektowanego dokumentu.

Czes¢ pierwsza opracowania obejmuje podstawy formalno-prawne oraz cel opracowania,
akty prawne i materiaty Zzrédtowe oraz metody, za pomocg ktérych sporzadzono niniejszg prognoze.
Podstawowym jej celem jest petne i wtasciwe uwzglednienie uwarunkowan przyrodniczych
charakterystycznych dla analizowanego obszaru wraz z identyfikacjg potencjalnych oddziatywan na

srodowisko przyrodnicze i kulturowe bedacych wynikiem realizacji projektu zmiany planéw.

Obszar objety projektem zmiany miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego, znajduje
sie w wojewddztwie wielkopolskim, w powiecie stupeckim, w gminie Stupca, na terenie obrebdéw
Katy, Kotunia, Wierzbocice. Krajobraz analizowanego obszaru stanowi zabudowa produkcyjna oraz
grunty orne. Sasiedztwo dla omawianego terenu stanowig grunty orne, zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, zabudowa zagrodowa, tereny o funkcji produkcyjnej, linia kolejowa nr 3 (E20) relacji

Warszawa Zachodnia — Kunowice oraz droga wojewddzka nr 466.

W rozdziale drugim scharakteryzowano, przeanalizowano oraz oceniono istniejgcy stan
i funkcjonowanie srodowiska przyrodniczego. Znalazly sie tu informacje dotyczace potozenia fizyczno-
geograficznego, budowy geologicznej iwarunkéw glebowych, surowcéw mineralnych, waod
powierzchniowych i podziemnych, warunkéw klimatycznych, roslinnosci i Swiata zwierzecego, jakosci
powietrza i klimatu akustycznego oraz obiektdow i obszaréw chronionych. Na samym koncu tego
rozdziatu okreslono potencjalne zmiany w srodowisku w przypadku braku realizacji projektu zmiany

planow.

Gmina Stupca potozona jest we wschodniej czesci wojewddztwa wielkopolskiego, w powiecie
stupeckim. Od stolicy wojewddztwa wielkopolskiego - Poznania dzieli jg odlegto$¢ okoto 60 km.
Gmina graniczy od pdtnocy z gming Powidz, od pétnocnego wschodu z gming Ostrowie, od wschodu
z gminami Kazimierz Biskupi i Golina, od potudnia z gming Ladek, a od zachodu z gming Strzatkowo
oraz gming miejskg Stupca. Wedtug regionalizacji Polski J. Kondrackiego (2003), teren bedacy
przedmiotem ustalen projektu zmiany plandbw o potozony jest w prowincji Nizu
Srodkowoeuropejskiego, podprowincji  Pojezierza  Potudniowobattyckiego, —w makroregionie

Pojezierza Wielkopolskiego, w mezoregionie Réwniny Wrzesinskiej. Gmina Stupca potozona jest
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w obrebie Synklinorium Szczecinsko — tédzko — Miechowskiego. Na podtozu platformy paleozoicznej
zalegajg utwory mezozoiczne — piaskowce wapniste, wapienie margliste, margle, kreda i opoki kredy
goérnej. Strop tych utworéw opada z potudniowego wschodu do pétnocny zachdd i podtnoc.
Powierzchnie mezozoiczng przykrywajg utwory trzeciorzedowe miocenu, a na nich zalega warstwa
itéw pliocenu. Nastepng warstwe tworzg utwory czwartorzedowe, ktdrych migzszos¢ na obszarze
wysoczyznowym waha sie od 50 do 70 m. S3 to gtéwnie gliny zwatowe, piaski rzeczno-lodowcowe
i piaski wydmowe. Utwory holocenskie wystepujg w obnizeniach dolin rzecznych. Sg to piaski
aluwialne oraz namuty, torfy i gytie. Obszar objety projektem zmiany planéw potozony jest poza
obszarami wystepowania terendw potencjalnie zagrozonych ruchami masowymi, zt6z kruszywa
naturalnego oraz poza granicami wystepowania terendw i obszaréw goérniczych. Obszar gminy Stupca
w catosci potozony jest w dorzeczu Warty. Najwazniejszg rzekg gminy jest Meszna — prawobrzezny
doptyw Warty o dtugosci 37,2 km wyptywajaca z Jeziora Powidzkiego. Rzeka ta zostata sklasyfikowana
jako typ 24 — mata i srednia rzeka na obszarze bedgcym pod wptywem proceséw torfotwdrczych —
rzeka zatorfiona. Jej gtéwny doptyw stanowi Struga (Bawof, Struga Witowska), ktéra czesto uznawana
jest za zrédtowy odcinek Meszny. Inny — Sucha Rzeka zbierajgca wody opadowe ze wschodniej czesci
gminy wyptywa z podndza watu czotowomorenowego. Wszystkie cieki znajdujgce sie na obszarze
gminy odznaczajg sie $niezno-deszczowym ustrojem zasilania z jednym maksimum ijednym
minimum w ciggu roku. Najwyzsze stany wystepujg zazwyczaj pomiedzy lutym a kwietniem,
podtapiane sg wodwczas uzytki zielone w dolinach rzecznych. Stany niskie wyraznie dominujg
w rocznym przebiegu standw wéd. Obszar gminy charakteryzuje sie niewielkim odptywem, a niskie
wartosci wynikajg zarowno z niedoboru opaddw, jak i matej zdolnosci retencyjnej poszczegdlnych
zlewni. Na obszar gminy, podobnie jak i catego kraju, oddziatujg masy powietrza oceanicznego znad
Europy Zachodniej i kontynentalnego znad kontynentu azjatyckiego. Dominujace znaczenie majg
jednak tu wptywy oceaniczne, ktére powoduje czestsze naptywanie na analizowany obszar powietrza
polarno-morskiego odznaczajgcego sie stosunkowo duzg zawartoscig pary wodnej. Powietrze to
powoduje zmniejszenie amplitudy temperatur, czesto zwiekszenie zachmurzenia, a takze przynosi
opady. Zgodnie z regionalizacjg klimatyczng Alojzego Wosia (1993) teren objety projektem zmiany
planéw potozony jest w bardzo rozlegtym Regionie Srodkowowielkopolskim. W poréwnaniu do
sgsiednich regionéw na obszarze tym czesciej wystepuje pogoda bardzo ciepta i jednoczesnie
pochmurna bez opadu. (38,7 dni w roku). Rzadziej wystepujg dni umiarkowanie ciepte z duzym
zachmurzeniem, bez opadu (11,6 dni). Czesciej natomiast niz na terenach sgsiednich wystepujg dni
z pogodg przymrozkowg bardzo chtodng z duzym zachmurzeniem i opadem (11,8 dni) oraz dni

z pogodg umiarkowang mrozng i zarazem pochmurng bez opadu.
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Obszar objety zmiang plandw to grunty orne oraz zabudowa produkcyjna, w sgsiedztwie znajduje sie
linia kolejowa oraz droga wojewddzka, w zwigzku z powyzszym wystepujgce na tym terenie gatunki
zwierzat w duzej mierze przyzwyczaity sie do cztowieka. Wystepujace na terenie objetym zmiang
planow majg charakter antropogeniczny. Analizowane tereny znajdujg sie poza obszarami

chronionymi wyznaczonymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Na podstawie wizji lokalnej, na obszarze objetym planem, nie odnotowano gatunkéw roslin, grzybow
i zwierzat objetych ochrona gatunkowa, wymienionych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzgt (Dz.U. 2016 poz. 2183), w rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. z 2014
r., poz. 1409) oraz w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie
ochronie gatunkowej grzybow (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408), gatunki z zatacznika IV Dyrektywy Rady
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory
(Dz. U. L 206 z 22.7.1992, str. 7) — tzw. Dyrektywy Siedliskowej, a takze gatunki zagrozone

wyginieciem (np. znajdujace sie na regionalnej czerwonej liscie) lub rzadkie.

Przy ocenie jakos$ci powietrza atmosferycznego na obszarze objetym projektem planu wykorzystano
raport GIOS w Poznaniu pt. Roczna ocena jakosci powietrza w wojewddztwie wielkopolskim za rok
2021. Prezentowang ocene wykonano w oparciu m. in. o ustawe - Prawo ochrony srodowiska czy
rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektdrych
substancji w powietrzu oraz Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie
stref, w ktérych dokonuje sie oceny jakosci powietrza. Gtéwny Inspektor Ochrony Srodowiska
dokonuje oceny poziomdéw substancji w powietrzu w danej strefie za rok poprzedni, a nastepnie
dokonuje klasyfikacji stref, dla kazdej substancji odrebnie, wedtug okreslonych kryteriéw. Wyniki

ocen dla danego wojewddztwa sg niezwtocznie przekazywane zarzagdowi wojewddztwa.

Pod katem ochrony zdrowia ludzkiego w 2021 roku w strefie wielkopolskiej nie stwierdzono
przekroczenia poziomdéw dopuszczalnych i docelowych steze SO2, NO2, C6H6, CO, Pb, As, Cd, Ni, O3
(klasa A — dla ozonu — poziom celu dtugoterminowego, strefa uzyskata klase D2). Strefe wielkopolska
zaliczono do klasy C pod wzgledem stezenia pytu B(a)P i PM10. Natomiast dla pytu PM2,5 strefa
wielkopolska uzyskata klase C1 (poziom dopuszczalny | faza, strefa wielkopolska uzyskata klase A).
Pod wzgledem kryteriéw okreslonych w celu ochrony roslin, strefe wielkopolskg ze wzgledu na

dwutlenek siarki (SO2), tlenki azotu (NOx) oraz ozonu O3 zaliczono do klasy A.

Hatas jest powszechnym zanieczyszczeniem Srodowiska przyrodniczego, sposrdd wielu jego Zzrodet do

najbardziej ucigzliwych zalicza sie hatas komunikacyjny. Obszar objety zmiang plandw sgsiaduje z linig

kolejowa nr 3 oraz drogg wojewddzkg nr 466. Na drodze wojewddzkiej nr 466 na odcinku /StUPCA-
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CIAZEN/ éredni dobowy ruch pojazdéw silnikowych ogétem w 2020/21 r. wynosit 2583 pojazdy, w
tym 23 motocykle, 2130 samochodéw osobowych mikrobuséw, 221 lekkich samochodéw
ciezarowych, 84 samochodéw ciezarowych bez przyczepy, 91 samochodéw ciezarowych z przyczepa,
9 autobuséw oraz 25 ciggnikow rolniczych. Dla pordwnania w 2015 r. wyniki przedstawiaty sie
nastepujgco: $redni dobowy ruch pojazdéw silnikowych ogétem wynosit 3506 pojazdy, w tym 25
motocykle, 3056 samochoddéw osobowych mikrobuséw, 270 lekkich samochodéw ciezarowych, 53
samochoddéw ciezarowych bez przyczepy, 95 samochoddw ciezarowych z przyczepy, 0 autobuséw
oraz 7 ciggnikéw rolniczych. W zwigzku z powyzszym nie dominujg na odcinku drogi wojewaddzkiej nr
466 samochody ciezarowe, ktére sg najwiekszym zrédiem emisji hatasu, a sredni dobowy ruch

pojazdéw widocznie sie zmniejsza.

Obszar objety projektem zmiany plandéw potfozony jest poza granicami powierzchniowych form
ochrony przyrody ustanowionych ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Na obszarze
objetym zmiang plandéw znajdujg sie strefy ochrony konserwatorskiej zewidencjonowanych
stanowisk archeologicznych: obszar AZP 56-36/145, AZP 56-36/146, AZP 56-36/144, AZP 56-36/148,
AZP 56-36/147, AZP 56-36/151, AZP 56-36/134.

Cze$¢ trzecia prognozy ma na celu przedstawienie istniejgcych probleméw ochrony
srodowiska istotnych z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu oraz okreslenie
i ocene skutkow dla srodowiska wynikajgcych z projektowanego przeznaczenia terenu oraz realizacji

ustalen projektu zmiany plandw.

W zakresie przewidywanego oddziatywania skutkéw realizacji projektu zmiany plandw na
poszczegdlne komponenty srodowiska przyrodniczego stwierdza sie, iz projektowane przeznaczenie

obszaru oddziatywac bedzie w rézny sposdb na aktualny stan srodowiska:

e wzrost emisji zanieczyszczen powietrza (emisje z systemow grzewczych, z ciggow
komunikacyjnych), a w konsekwencji przekroczenie wymaganych prawem norm jakosci
powietrza atmosferycznego, wymagajgce prowadzenia dziatan na rzecz utrzymania jakosci

lub poprawy warunkdéw aerosanitarnych,
e zmniejszenie terendw biologicznie czynnych,

e powstanie niewielkiego zaburzenia naturalnego sptywu wdéd do gruntu — retencji w wyniku

powstania powierzchni nieprzepuszczalnych,

¢ dopuszczenie lokalizacji kondygnacji podziemnych spowoduje naruszenie warunkéow
gruntowych wdéd podziemnych (Budowa kondygnacji podziemnych, w zaleznosci od

warunkéw gruntowo-wodnych, a zwtaszcza gtebokosci zalegania warstwy wodonosnej,
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spowodowac¢ moze pewne utrudnienia w ich dotychczasowym przeptywie lub zmiane jego
rezimu. Dlatego w przypadku realizacji inwestycji budowlanych z kondygnacjami
podziemnymi niezbedne moze by¢ wykonanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej
z elementami badan hydrogeologicznych. W zaleznosci od wynikéw tych badan, zwtaszcza
w zakresie gtebokosci i rodzaju zalegania wéd gruntowych oraz kierunku ich przeptywu,
niezbedne moze okazac sie wskazanie metody odwodnienia terenu inwestycji, ktéra pozwoli

na utrzymanie w mozliwie niezmienionym stanie warunkéw wodnych w rejonie inwestycji).

W zakresie zasad ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasad ksztattowania krajobrazu

ustalono:

1.

zakaz lokalizacji obiektéw budowlanych lub urzadzen, ktérych funkcjonowanie mogtoby
spowodowac przekroczenie standardéw jakosci Srodowiska okreslonych w przepisach

odrebnych;

dopuszczenie przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywaé¢ na $rodowisko

z uwzglednieniem pkt 4-8, z zakazem:

a. instalacji do wyrobu substancji przy zastosowaniu proceséw chemicznych stuzgcych do
wytwarzania S$rodkéw ochrony roslin oraz produktéw biobdjczych, materiatéw

wybuchowych,
b. elektrowni konwencjonalnych, elektrocieptowni,
c. instalacji do przetwarzania lub przechowywania odpadéw promieniotwdrczych,
d. grzebowisk zwtok zwierzecych,
e. instalacji do przetwarzania produktéw zawierajgcych azbest,
f. instalacji do produkcji mas bitumicznych,

g. instalacji do zgazowywania, odgazowywania lub uptynniania wegla Iub tupku

bitumicznego, instalacji do wytwarzania smardw z ropy naftowej,
h. instalacji do brykietowania wegla kamiennego lub brunatnego,
i. instalacji do przerobu kopalin,
j.  wiercen wykonywanych w celu skfadowania odpaddéw promieniotwdrczych,
k. elektrowni jgdrowych i innych reaktoréw jadrowych,

I. instalacji zwigzanych z postepowaniem z paliwem jadrowym lub odpadami

promieniotwdrczymi,
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m. koksowni,

n. wydobywania azbestu lub instalacji do przetwarzania azbestu Ilub produktéw

zawierajgcych azbest;

3. dopuszczenie lokalizacji przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na

Srodowisko, z uwzglednieniem pkt 4-8;
4. zakaz chowu i hodowli zwierzat w liczbie wiekszej niz 210 DJP;

5. zakaz lokalizacji dziatalnosci gospodarczej, polegajgcej na odzysku i unieszkodliwianiu
odpadéw, w tym ich sktadowaniu, przetadunku, zbieraniu, przetwarzaniu, obrdbce,

termicznemu przeksztatcaniu, w tym spalaniu oraz krakingu odpaddw, z zastrzezeniem pkt 6;

6. dopuszczenie gromadzenia i przetwarzania odpaddw, wytacznie jesli wynika to z procesu

technologicznego danego wytwércy;

7. zakaz lokalizacji zaktadéw o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznych awarii,

zgodnie z przepisami odrebnymi;
8. zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych.

W rozdziale czwartym znajduje sie ocena rozwigzan zawartych w projekcie zmiany planéw, ktéra
przeprowadzona zostata pod katem zgodnosci z uwarunkowaniami ekofizjograficznymi
i obowigzujgcymi przepisami prawa, a takze celami ochrony srodowiska ustanowionymi na szczeblu
regionalnym, krajowym, wspdlnotowym i miedzynarodowym. Opisano tu takze rozwigzania majace

na celu ochrone bioréznorodnosci oraz zapobiegajgce zagrozeniom srodowiska.

Analizowany dokument gwarantuje swoimi zapisami ochrone poszczegdlnych komponentéw
srodowiska, w tym takze zdrowia ludzi, zachowujgc najwazniejsze walory przyrodnicze, kulturowe
i krajobrazowe terenu objetego opracowaniem. Projekt zmiany plandéw bierze pod uwage
réznorodnos¢ biologiczng obszaru oraz okreéla zasady zagospodarowania wystepujacych zasobow
srodowiska. Realizacja ustalen projektu zmiany planéw nie bedzie stanowi¢ istotnego zagrozenia dla
srodowiska przyrodniczego pod warunkiem stosowania sie do zawartych w uchwale i prognozie

ustalen oraz respektowania przepisdw odrebnych w tym zakresie.

W rozdziale pigtym przedstawiono mozliwosci wprowadzenia rozwigzan alternatywnych,
eliminujacych lub ograniczajgcych negatywne oddziatywania na srodowisko ustalen projektu zmiany
planéw. Ponadto znalezé mozna tu propozycje przewidywanej metody analizy skutkéw realizacji
postanowien projektowanego dokumentu oraz mozliwosci transgranicznego oddziatywania

na srodowisko.
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Obszar objety zmiang plandw nie sgsiaduje bezposrednio z terytoriami panstw osSciennych,

a odlegtosci do granic panstwa we wszystkich kierunkach przekraczajg wartos¢ co najmniej 100 km.

Prognoze wykonano zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi wymaganiami zapisanymi w ustawa
z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko oraz innymi

przepisami prawa w zakresie ochrony srodowiska.
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G

Ryc. 1 Obszar objety zmiang plandw na tle wyrysu ze Studium Uwarunkowan i Kierunkéw
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stupca

Ryc. 2 Potozenie fizyczno-geograficzne terendw objetych projektem zmiany planu

Ryc. 3. Mapa obszaru gminy na tle jednolitych czesci wéd regionu wodnego Warty gmina Stupca

Ryc. 4. Sie¢ wodociggowa oraz kanalizacyjna wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 466

Ryc. 5 Procentowy rozktad wynikow pomiaréw natezenia hatasu w sgsiedztwie dwutorowych linii 110

kv

>C

Tab. 1 Dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku powodowanego przez poszczegdlne grupy zrédet
hatasu, z wylgczeniem hatasu powodowanego przez starty, lgdowania i przeloty statkow
powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrazone wskaznikami LAeq D i LAeq N,
ktore to wskazniki majg zastosowanie do ustalania i kontroli warunkéw korzystania ze srodowiska,

w odniesieniu do jednej doby
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